Canon 

PIXUS MP510 

操作ガイド 

本体操作編 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 


取扱説明書について 


本機をお使いになる前に 

各部の名称とメニュー項目/本機の電源を入れる/切る/ 
原稿のセツト/用紙のセツト/用紙/設定画面について 


パソコンか SEP 刷してみよう 

基本的な印刷/プリンタドライバの開さかた 


スキヤンしてみよう 

画像の読み込み 


コピーをとろう 

コピーをとる/便利なコピー機能 


メモリーカードから EP 刷してみよう 

メモリーカードのセツト/かんたん写真印刷/便利な印刷機能, 
力ードス□ットをパソコンのドライブに設定する 


デジタルカメラか5直接印刷してみよう 

PictBridge 対応機器か5直接印刷 


ワイヤレス通信で EP 刷してみよう 

ワイヤレス通信対応機器から直接印刷 
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本機ででをるいろいろなコピー 
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絵はがき風コピー 


印刷手順については、本書48ページを参照してください。 



シール紙コピー 


印刷手順については、本書49ページを参照してください。 
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印刷手順については、本書己0ページを参照してください。 


ほかにも L ソ下の設定がでをます。 

自動レイアウト、1面、2面、3面、4面、8面、9面、16 
面 


4 X 3(12 面） 
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繰 D 返しコピー 




自動續度調壁 
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用想/設定=►設定変更 


才ート 


原稿（文字•写真）にあわせて自動で濃度を調壁してコピーする機能です。 
本書33ページを参照してください。 




フチなし/フチあ D コピー 


フチなし 



印刷手順については、本書日0ページを参照してください。 



用紙サイズ： A 4、 L 判、 2 L 半 IJ 、 はがを、 力ード、 名刺、 
レター サイズ 
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■ 臟説明書 u ： っぃて 

このたびは、キヤノン 《PIXUS (ピクヴス） MP 曰1日》をお買い上げいたださまして、まことにありがと 
ラございます。本製品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に取扱説明 
書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわからなくなったり、機能に 
ついてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 


f 本製品の取扱説明書について 

各取扱説明書では PIXUS MP 510 の操作や機能について説明しています。 


Step 1 

[""9かんたんスタートガイド（本が設置編/ソフトウェアインストール編) 



必ず、最初にお読みください。 

本機の設置、パソコンとの接続、 MP ドライバのイ 
ンストールなど、本機をご購入後、初めて使用す 
るまでに必要な説明が記載されています。 

本体設置編には、設置、取り付けの説明が記載さ 
れています。ソフトウェアインス!ル編には、 
ソフトウエアのインス I -ールの説明が記載されて 
います。 



Step 2 

[ i | i 1 操作ガイド（本が操作編/お手入れ-困ったときには編） 

印刷を開始するとさにお読みください。 

本体操作編には、用紙のセット方法やパソコンを 
使った印刷、スキャンの操作、コピー、フォトプ 
リントなど、本機をご使用いただく上で基本とな 
る操作*機能の説明が記載されています。 

お手入れ•困ったときには編には、インクタンク 
の交換方法や日常のお手入れ、困ったとさの対処 
方法などの説明が記載されています。 

降、『操作ガイド（お手入れ•困ったときには 
編)』を、『操作ガイド（お手入れ編)』と呼びま 
す。 




Step 3 

電子7ニユアル 


を! 



パソコンの画面で見る取扱説明書です。 

本書には記載されていない使いかたやトラブルへ 
の巧処方法、『セットアップ CD - ROM 』 に付属し 
ているアプリケーションソフトの使いかたなどに 
ついて詳しく知りたいとさにお読みください。 


取扱説明書について 



















































f 電子マニュアル（取扱説明書)を!を表巧する 

電子マニュアル（取扱説明書）をパソコンの画面に表示する方法について説明します。 


1 デスクトップ上のアイコン（^)をダブルクリックする 

電子マニュアル（取扱説明書）の一覧が表示されます。 



m3\ 

電子マニュアル（取扱説明書）をインス!-ールしていなかったり、削除した場合は、『セットアップ CD - ROM 』 を使っ 
て、 J^TF のどち5かの方法でインス!-ールします。 

• [おまかせインス!-ール]を選んで、 MP ドライバ、アプリケーションソフトとともにインス!-ール 
• [選んでインス!-ール]か5 [電子マニュアル（取扱説明書)]を選んでインス!-ール 


• 『印刷設定ガイド』は、プリンタドライバの[操作説明]ボタンをクリックして、表示することもでさます。 

[操作説明]ボタンは、プリンタドライバの[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表示されます。た 
だし、電子マニュアル（取扱説明書）がパソコンにインス!-ールされている必要があります。 

• 『スキャナ操作ガイド』は、スキャナドライバのをボタンをクリックして、表示することもできます。 

をボタンは、電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていないとグレーアウトされます。また、 MP 
Navi 旨 ator の r ?] ボタンをクリックして、表示することもできます。 

• [スタート]メニューか5表示するときは、[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム] (Windows ⑥ XP じ(外を 
ご使用の場合は[プ□グラム]) 一 [Canon MP 日10マニュアル] 一 [MP 曰1日電子マニュアル（取扱説明書)]の 
順に選びます。 

• インス!-ールした電子マニュアル（取扱説明書）を削除するときは、[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラ 
ム] (Windows XPLU 外をご使用の場合は[プ□グラム])一に anon MP 日10マニュアル]一[アンインス! -- 
ラ]の順に選びます。 

すべての電子マニュアル（取扱説明書）がまとめて削除されます。 




• 『印刷設定ガイド』は、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプション]、[特殊効果]、[フチなし全 
面印刷]、または[とじしろ]の@ボタンをクリックして、表示することちでさます。ただし、電子マニュアル（取 
扱説明書）がインス!-ールされていないと、@ボタンをクリックしても表示されません。 

• 『印刷設定ガイド』は、プリンタドライバを削除すると削除されます。プリンタドライバを再インス!-ールする場合 
は、[電子マニュアル（取扱説明書)]もインス!-ールしてください。 

• 『スキャナ操作ガイド』は、スキャナドライバのボタンをクリックして、表示することもできます。 

I を I ボタンは、電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていないとグレーアウトされます。また、 MP 
Navigator の [?] ボタンをクリックして、表示することもできます。 

• Finder のメニューバーか5 [ヘルスを選んでヘルプメニューを開き、[ライブラリ]をクリックすると、インス! 
ルされた電子マニュアル（取扱説明書）を選んで起動させることがでさます。 


取扱説明書について 
























































f マイプリンタ （ Windows のみ) 



本機のプリンタ機能の操作を手助けするソフトウエアです。 

プリンタドライバやステータスモニタの画面を、ここからかんたんな操作で開くことができます。本機の 
プリンタ機能の設定や状態を、確認したり変更したりでさます。 

また、操作に困ったとき、対処方法をお知5せするメニューもあります。 

デスクトップのアイコンをダブルクリックして、ラクラク操作を体験してみてください。 


記号について 

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下 
記のよラなマークを使用しています。これ5の記載事項は必ずお守りください。 

IA 警告 I 取扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負ラ恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用 

- していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 


IA 注意 I 取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれていま 

- す。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。 



操作上、必ず守っていたださたい重要事項が書かれています。製品の故障*損傷や誤った操作を防 
ぐために、必ずお読みください。 


操作の参考になることや補足説明が書かれています。 


ル画 


Windows 独自の操作について記載しています。 




Macintosh ⑥独自の操作について記載しています。 


取扱説明書について 











f こんなことがでをます 


■ ゾモリーカードの写真を巧刷したい 


メモリーカードを本機にセットし、液晶モニターで確認しながら印刷したり、フォトナビシートを 
使って、かんたんに焼き増しすることがでさます。 

^「メモリーカードから印刷してみよラ」 （ P . 日 1) 



■ デジタルカゾラで撮った写真を巧刷したい 

本機に対応のデジタルカメラを接続すれば、カメラの操作でかんたんに印刷することができます。 
^「デジタルカメラと直接つないで印刷してみよう」 （ P . 目 4) 



■ 携帯電話で撮った写真をかんたんに巧刷したい 

赤外線通信や Bluetooth に対応した携帯電話か5、撮影した写真をワイヤレスで印刷することがで 
きます （ Bluetooth 通信機能はオプションです)。 

与「ワイヤレス通信で印刷してみよう」 （ P . 目 9) 


/’が 



■ イラストなどを読み込んでパソコンに巧巧したい 


残しておきたいイラストなどをパソコンに読み込んで（スキヤンして）、データとして保存すること 
がでさます。 

与「スキヤンしてみよう」 （ P .42) 



取扱説明書について 





















- PI XUS 豆知識その 1 〜 


インクはどのよミにほねれるの？ 


D ほとんどのインクは印刷に使用されています 

思い出の写真をキレイに楽しく EP 刷してね！ 

クリーニングでち少量のインクび使われます 



きれいな EP 刷を保てるように、が況に応じて自動的にクリーニン 
グを行います。 

クリーニングとは、インクがふさ出されるノズルか5、わずかに 
インクを吸い出し、目づまりなどを防止する機能です。（クリー 
ニングは手動で行うこともでさます。） 

クリーニングなどで使用したインクは、本機内部の r インク吸収 
体」とよばれる部分に吸収されます。 



インク吸収体が満杯になると交換が必要になります。インク吸収体はお客様ご自身で交換はでさ 
ませんので、必ずお客様相談センターまたは修理受付窓□に交換をご依頼ください。 

満杯になる前に、エラーメッセージでお知らせします。 



R 各色のインクのなくなりかたは均一なの ?_ 

• 印刷する画像の色合いや、 EP 刷物の内容によって異なります。 

♦黒のみの文章を印刷したり、モノク□印刷をするときにも、ブラック外のインクが 
使われることがあります。 


インクが少な<なつた S お知 S せします 

まず、①がなくなるとインクランプがゆっくり点滅し、インクが ^ 
少なくなったことをお知らせします。 

次に、⑨がなくなるとインクランプがはやく点滅し、新しいイ 液だ 

ンクタンクへの交換をお知5せします。 


礙魯 繳曠を 。0 


⑩ 


(D 


インクタンク 


スポンジ 


I 羊しくはこち 6© 『操作ガイド（お手入れ編）』の「インクタンクを交換する」 


取扱説明書について 










その 2 〜 



用紙だか5、 「巧敗した < ない !」 と定に1ま 


印刷前に本機の様子を確認しよう 


噴 I 


プリントヘッドの 
調子は 0 K ? 

機の巧部が 

ンクで巧れていないかな？ 

ノズルチェックノ くターンで確認 
でさます。 

大量に EP 刷したあとや、フチなし EP 刷を行ったあとは、 
用紙の通過部分がインクで巧れている場合があります。 
インク拭さ取りクリーニングで、本機の内部をおそうじ 
でさます。 

詳しくはこち 6© 『操作ガイド 

(お手入れ編）』の「印刷にかす 
れやむ5があるとさは」 

詳しくはこち 6© 『操作ガイド（お手入れ編）』の「清掃 
する」の「インク拭き取りクリーニングを行う」 


養# I 用紙のセツトのしかたは大丈夫？ 


例えば、オートシートフィーダに専用紙、フ□ントフィーダに普通紙をセ 
ットすれば、用紙を入れ替える手間が省けます！ 




印刷したい面を下にしてセツトする 


Q はがさのセット 

はがさの両面に印刷するとをは、通信面か！5先に印刷すると、 
よりキレイに仕上がります。 


羊し < はこち 6® 「はがさに印刷するとさは」 （ P .28) 


反っている用紙は水平に伸ばしてか！5セットしてください。 



詳しくはこち 6© 『操作ガイド（お手入れ編）』の「困ったときには」の「印刷結果に満足で 
きない」の「反りのある用紙を使用している」 


用紙に台わせてキレイに印刷! 

プリンタドライバや接続するカメラの[用紙の種類]をセットした用紙に合 
ねせてね 

本機は最適な画質になるように、お使いの用紙に合わせて印刷方法を変えています。 

どのような紙をセットしたのか、本機に伝えると、最適な画質に合わせて印刷できます。 


取扱説明書について 





































電波障害自主規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス巨情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引さ起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業ちとして、本製品が国際エネルギースタープロ 
グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および 
米国共通の省エネルギーのためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費が比較的少な 
く、その消費を効果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自を判断に 
より、参加することがでさる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、 
ファクシミリ、複写機、スキャナ及び複合機（コンセントか5電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並び 
にマーク（□ゴ ） は、日米で統一されています。 



Ex け Print について 

本機は 、 「Exif Print 」 に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。 


Exiiifint 


Exif print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ 
リント出力結果を得ることがでさます。 


商標について 

• Microsoft および Windows は Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Computer , Inc . の商標です。 

• SmartMedia 、 およびスマートメディアは、（株）東芝の商標です。 

• メモリースティック、メモリースティック PRO 、 メモリースティック Duo 、 メモリースティック PR 日 Duo は、ソ 
ニー（株）の商標です。 

• xD - Picture カードは、冨±写真フイルム（株）の商標です。 

• マルチメディアカードは 、 Infineon Technologies AG の商標です。 

• SD メモリーカード、および min に D 力ードは 、 SD Association の商標です。 

• DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 

• DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera File system 」 の規格を表す団体商 
標です。 

• IrDA は 、 Infrared Data Association の商標であり、キヤノンはライセンスに基づいて使用しています。 

• 巳 luetooth は、米国巳 luetooth S に I Inc . の商標であり、キヤノンはライセンスに基づいて使用しています。 


お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

• 本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお気づさの点がございました5、キヤノン 
お客様相談センターまでご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

• 本機を運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


© CANON INC . 2006 ALL RIGHTS RESERVED 


Bluetooth ID : B 029 曰 4 


取扱説明書について 






各部のち荷 i とメニュー頂目について 


各部名称と役割、メニューの表示方法と各メニュー項目について説明します。 


r 前面 



の⑩0 な 


〇原稿台ヵバー 
© 給紙ロヵバー 
© 用紙サポート 

〇用紙ガイド 

(才ートシートフイーダ） 

© 才ートシートフイーダ 

© カバーガイド 
〇カードス□ットカバー 
〇ホが線ポート 
〇排紙トレイ 
⑩排紙補助トレイ 
⑩フ□ントフイーダ 


⑩用紙ガイド 

(フ□ントフイーダ） 


原稿台ガラスに原稿をセットするとさに開けます。 

オートシートフイーダに用紙をセットするときに開けます。 

セットした用紙を支えます。用紙をセットする前に、丸いくぼみに指をかけて止まる 
まで引さ出して < ださい。 

用紙をセットしたとさに、つまんで動かし、用紙の左端に合わせます。 

さまざまな用紙をかんたんにセットできます。一度に複数枚の用紙がセットでき、自 
動的に一枚ずつ給紙されます。 

用紙をセットしたときに、用紙のち側を合わせます。 

メモリーカードをセットするとさに開けます。 ^ P . 日2 

赤外線通信で携帯電話か5送5れてさた写真データを受信します。^ P .71 

印刷された用紙が排出されます。 

排出された用紙を支えます。印刷する前に引さ出してください。 

A 4 または巳曰の普通紙をセットします。一度に複数枚の用紙がセットでき、自動的 
に一枚ずつ給紙されます。 

用紙をセットしたとさに、つまんで動かし、用紙の左端に合わせます。 


各部の名称とメニュー項目について 



本機をお使いになる前に 


















⑩ 

の 

© 

⑩ 


原稿台ガラス 
液晶 モニター 
操作パネル 
カメラ接続部 


⑩紙間選択レバー 


原稿をセットします。 

メッセージ、メニュー項目、動作状況が表示されます。 

本機の設定や操作をするとさに使用します。 ^ P .12 

円 ctBrid 旨 e 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話な 
どか5直接印刷するとさに使います。 ^ P .64 

また、オプションの巳 luetooth ユニット巳 U -20 を取り付けると、巳 luetooth 通信 
を利用してワイヤレスで印刷でさます。づ P .72 

用紙の種類に応じてプリントへッドと用紙の間隔を切り替えます。使用する用紙に合 
わせて切り替えてください。 


r 背面 



⑩ USB ケーブル接続部 


⑩背面 カバー 
⑩電源コード接続部 


USB ケーブルでパソコンと接続するためのコネクタです。 

パソコンに本機を接続して印刷または画像を読み込んでいるとさや、パソコンがス 
リープモードまたはスタンバイモードのとさに USB ケーブルを抜さ差ししないでく 
ださい。 

紙づまりのとさに開けます。 

付属の電源コードを接続するためのコネクタです。 


各部の名称とメニュー項目について 



本機をお使いになる前に 



















⑩プリントヘッド 
固定 レバー 


プリントへッドを固定します。 


⑩ 

⑩ 

© 

⑩ 


インクランプ 

プリントヘッドホルダ 

スキヤナユニット 
(プリンタカバー） 


プリントへッドを取り付けた5、このレバーを上げないでください。 

赤色に点!打/点滅し、インクタンクの状態を知5せます。 

プリントへッドを取り付けます。 

原稿を読み込むユニットです。インクタンクを交換するとさや紙づまりのときに開け 
ます。 


スキヤナユニットサポートスキャナユニット（プリンタカバー）を開けたとさに、スキャナユニット（プリンタ 
カバー）を固定させます。 


力ードス□ツト 
アクセスランプ 


メモリーカードをセットします。与 P . 日2 

メモリーカードをセツトすると点灯し、読み取り/書さ込み中は点滅します。 
^P. 日 2 




プリントヘッドとインクタンクの取り付け方法は、『かんたんスタートガイド（本体設置編)』を参照してください。 


インクランプの表示について 

• インクランプの表示により、インクタンクの状態を確認できます。 

点灯 . 印刷可能な状態です。 

ゆっくり点滅（約3秒間隔） . インクが少なくなっています。印刷を続行することはできますが、交換用インク 

タンクのご用意をお勧めします。『操作ガイド（お手入れ編)』の「インクタンク 
を交換する」を参照してください。 

はやく点滅（約1秒間隔） . インクがなくなっているか、エラーが発生し、印刷できない状態です。 

消灯 . インクタンクが正しく取り付け5れているか確認してください。 

インクタンクを取り付け直してもインクランプが消灯している場合は、エラーが 
発生し、印刷でさない状態です。 


各部の名称とメニュー項目について 




































f 操作パネルのち赖と役割 



〇 

電源ボタン 

電源を入れる/切るとさに巧します。電源を入れるとさは、原稿台カバーを閉じて 
ください。 

〇 

才ートシートフイーダ 
ランプ 

オートシートフィータ'が選ばれているときに点灯します。 

〇 

フ□ントフイーダランプ 

フ□ントフィータ'が選ばれているとさに点灯します。 

〇 

給紙切替ボタン 

給紙箇所を切り替えるとさに}甲します。ボタンを巧すたびにオートシートフィータ' 
とフ□ントフィータ‘が切り替わります。 

e 

メモリーカードボタン 

メモリーカードモードに切り替えます。 

〇 

用紙/設定ボタン 

用紙サイズや用紙の種類、または画像補正の設定をするとさに使用します。 

〇 

OK ボタン 

メニュー項目や設定項目を確定します。また印刷途中でのエラーか5復帰するとさ 
や、紙づまりを取り除いたあと、復帰するときに使います。 

〇 

フオトナビシートボタン 

フオトナビシートモードに切り替えます。与 P .60 

〇 

ストップ/リセットボタン操作を取り消すとさに使います。また印刷中にこのボタンを巧すと、印刷を中止し 
ます。 

⑩ 

エラーランプ 

エラーが発生したとき、または用紙やインクがなくなったときなどにオレンジ色に 
点灯または点滅します。 

の 

電源ランプ 

緑色に点なまたは点滅し、電源のオン/オフの状態を知5せます。 

⑩ 

カラースタートボタン 

カラーコピー、カラーフオトプリント、またはカラースキャンを開始します。 

⑩ 

モノク□スタートボタン 

白黒コピーまたは白黒スキャンを開始します。 

⑩ 

戻るボタン 

一つ前の画面に戻ります。 

© 

▲▼イ ► ボタン 

コピー部数やメニュー項目などを選ぶとさに使います。液晶モニターに ▲ / ▼ / 
◄ / ► と表示されているところは、それぞれのボタンで操作することがでさます。 

⑩ 

メニューボタン 

メニューを表示するとさに使います。 

⑩ 

スキヤンボタン 

スキャンモードに切り替えます。パソコンと接続している場合に使います。詳しく 
は、『スキャナ操作ガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 

⑩ 

コピー ボタン 

コピーモードに切り替えます。 


各部の名称とメニュー項目について 



本機をお使いになる前に 



























f メニュー頂目について 


メニューボタン、用紙/設定ボタン、またはフオトナビシートボタンを押すと、メニュー項目画面が表示 
されます。 

メニュー項目を使っていろいろな印刷設定や本機のお手入れができます。 




メンテナンス/各設定は、コピーモード、メモリーカードモードのいずれのモードか5でも設定でさます。機能を設 
定するとさに、この一覧表を参考にしてください。 

• メンテナンスについては、『操作ガイド（お手入れ編)』の「印刷にかすれやむ5があるときは」および「清掃する」 
を参照してください。各設定については、『操作ガイド（お手入れ編)』の r 本機の設定を変更する」を参照してくだ 
さい。 


コピーモード 


メニューボタン 


i 

い5いろな コピー 

け M 卜 I お Tir 口1 


いろいろなコピー 


絵はがき風コピー （与 P .48) 
シール紙 コピー (^ P .49) 
フチなしコピー (与 > P .日 0) 
繰り返しコピー (^ P .50) 


メンテナンス/各設定（与 P .1 


用紙/設定ボタン 

巧〕 ► 2。 

--み-, A 斗 

ま通が 


用が/設定♦誌定，較了 


用紙サイズ（与 P .32) 
用紙の種類（与 P .32) 
印刷品質 P .32) 
倍率 


等倍 P .47) 

定型変倍 P .47) 

ズーム （2 曰〜40日〇/〇)(与 P .47) 
用紙に合わせて自動変倍 （^ P .47) 


自動濃度調壁 （=^ P .33) 


スキヤンモード 


をスモ々分 一 iJfflSffii 
ソ=1ンに巧を 
PDF ファイルで巧を 
>ルにホな 
アプ U ケーシヨンで閱< 


パソコンに巧を 
PDF ファイルで巧巧 
メールに添付 
アプ U ケーシヨンで開< 


各部の名称とメニュー項目について 



本機をお使いになる前に 









メモ IJ — カードモード 


メニューボタン 


因>圆國圆 

1枝すつ見て印刷 


1«ずつ見て印刷（与 P . 已 5) 
まとめて印刷 P .56) 
いろいろな印刷 


レイアウト印刷（与 P . 曰 8) 
シール紙印刷（与 P . 日 8) 
すべてを印刷 （^ P . 日 9) 
インデックス印刷 （ P . 已 9) 
DPOF 印而 IJ (与 P . 曰 9) 


メンテナンス/る設定（与 P .1 


用紙/設定ボタン 



用紙サイズ（与 P .33) 

用紙の種類（与 P .33) 

印刷品質 P .33) 

フチ指定（与 P .33) 

日付画像番号（与 P .33) 

VIVID フオト（与 P .34) 

才ートフオトパーフエクト（与 P .34) 
ノイズ除去（与 P .34) 

顔明るく補正（与 P .34) 

携帯画像補正(=^ P .34) 

明るさ（与 P .34) 

コントラスト（与 P .34) 

色合い（与 P .34) 


フォトナビシートボタン 


耿フオトナビシート 

圍►圓 

フオトナビシート巧刷 

hFjgisa&aa^giEM 
巧韦お ■ 


トナ ビシー ト印刷 


すべてを印刷（づ P .60) 
印刷枚数を指定 P .60) 
曰付を指定 P .60) 


シート読み取り&印刷（与 P .60) 


• [メンテナンス/各設定] 

[メンテナンス]^『操作ガイド 
(お手入れ編)』 


ノブルチェック 
クリーニンク 
強カク U- ■ニンク 
A ジドな置調整一白あ） 
ベッドな置調整一手を 
A ッド拉置調聖陌印則 


ノズルチェック 
クリーニング 
強カクリーニング 
ぺッド位置調整一自動 
へッド位置調壁一手動 
へッ ド位置調壁値印刷 
□ーラクリーニング 
インク}式を取り 


[各設定] 


ワイでレス印刷設定 
Bluetooth 設定 
その化の設定 
言語遥巧 
設定リ它 、ル 


印刷設定与『操作ガイド（お手入れ編)』 


サイレント設定 
コピーフチはみ出し量 


ワイヤレス印刷設定 


用紙サイズ （^ P .70) 
用紙の種類 P .70) 
携帯画像補正 P .70) 
レイアウト （^ P .70) 


Bluetooth 設定* 


機種名選択 P .74) 
アクセス拒否設定 （^ P .74) 
セキュリティ設定 P .74) 
パスキー変更（与 P .74) 


その化の設定与『操作ガイド（お手入れ 
編)』 


曰付表示形式 
カード書さ込み状態 
コントラスト調整 
スライドショー設定 


言語選が与『操作ガイド（お手入れ編)』 

設定リセツト^『操作ガイド（お手入れ 
編)』 

用紙設定保を与『操作ガイド（お手入れ 
編)』 

用紙設定呼出^『操作ガイド（お手入れ 
編)』 


[巳 luetooth 設定]メニューは目 luetooth ユ 
ニットを取り付けたとさのみ表示されます。 


各部の名称とメニュー項目について 



本機をお使いになる前に 































I 本機の電源を入れる/切る 

印刷を開始する前に、本機の電源を入れます。 


f 電源を入れる 

電源を入れる前に、(下の準備が終わっていることを確認してください。 

♦プリントへッドとインクタンクがセットされている。 

パソコンと接続してお使いになる場合は、じ(下の準備が終わっていることも確認してください。 

♦パソコン（接続機器）と接続されている。 

♦ MP ドライバがインス I -ールされている。 

上記の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド（本体設置編/ソフトウェアインス!-ール編)』にし 
たがって準備してください。 

1 操作パネルを開いて、本機の電源ボタンを巧して電源を入れる 

電源ランプが緑色に点滅後、点なします。 

エラーランプがオレンジ色に点なまたは点滅し、液晶モニターに 
エラーメッセージが表示された場合は、『操作ガイド（お手入れ 
編)』の「困ったとさには」の r 液晶モニターにエラーメッセー 
ジが表示されている」を参照してください。 


パソコンと接続している場合は、パソコンの電源を入れる 


本機の電源を入れる/切る 




本機をお使いになる前に 








f 電源を切る 

1 本機の電源ボタンを巧して電源を切る 

電源ランプの点滅が終わると電源が切れます。 

電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを抜くとさは、必ず電源ランプが 
消灯していることを確認してください。電源ランプが緑色に点灯 
/点滅しているときに、電源プラグをコンセントか5抜くと、そ 
の後、印刷でさなくなることがあります。 

電源を切るときは、『操作ガイド（お手入れ編)』の「インクタン 
クを交換する」の「されいな印刷を保つために（プリントヘッド 
の乾燥-目づまり防止)」ちあわせて参照してください。 


■ 液晶モニターの自動消なについて 

液晶モニターは已分間本機を何ち操作しないと消なします。いずれかのボタンを押すと復帰します。 
液晶モニターが消なするまでの時間は変更することができません。 


本機の電源を入れる/切る 




本機をお使いになる前に 







I コピーやスキヤンずる原稿をセットずる 


コピーやスキャンを行ラ場合の原稿を、原稿台ガラスにセットする方法について説明します。 

f こんな原稿び使えます 

原稿台ガラスにセットして、コピーまたはスキャンできる原稿は、次のとおりです。 


原稿の種類 

• 書類 


• 写真 


•本 

サイズ（幅 X 長さ） 

最大21目 mm X 297 mm 

厚さ 

最大 20 mm 


f 原稿をセットしよ3 

原稿台ガラスにコピーまたはスキャンしたい原稿をセットします。 


<^151 

原稿にのり、インク、修正液などを使ったときは、完全に乾いてか5原稿台ガラスにセットしてくださし、。 


原稿を原稿台ガラスにセツトする 

— 〇 



原稿台カバーを開けます。 

原稿を原稿台ガラスにセツトします。 

原稿はコピーまたはスキャンする面を下向さにして 
原稿台にのせてください。 

原稿の左上隅を原稿台ガラスの左上隅にある矢印 
(原稿位置合わせマーク）に合わせます。 


• 原稿台ガラスに2 kgLU 上の物をのせないでください。 

• 原稿を強く （2 kg を超える力で）巧さえたり重みをかけない 
でください。強く}甲さえすざるとスキャナが正しく操作しな 
くなったり、ガラスの破損などの危険があります。 




&S3} 

• 原稿台ガラスの奥側の端か5約1 mm と左側の端か5 
約1 mm は読み込めません。 

• 本などの厚い原稿（最大20 mm ) を読み込むこともでさま 
す。原稿をセットするとさと同じように、原稿台ガラスに 
セツトします。 


原稿台カバーをゆつ<り閉じる 


コピーやスキャンする原稿をセツトする 

















I 鷹をセットずる 

印刷する用紙をオートシートフィータ'またはフ□ントフィーダにセツトする方法について説明します。 

f 用紙について 


■ 本機で巧用でをる用紙の種類 


用紙の名茄 

型番 

最大積載枚数 

紙間選択 
レバーの 
位置 

用紙/設定画面の用紙 
の種類 



オート 

シート 

フィーダ 

フ□ントフイーダ 



普通紙 

— 

厚さ13 
mm iU 下 

厚さ10 mm m 下 

左 

普通紙 

封筒 

— 

約10枚 

使用でさません *3 

ち 

— 

はがさ/年賀はがさ 

— 

約4日枚 

使用でさません *3 

左 

普通紙 

インクジェットはが 

— 

約40枚 

使用でさません *3 

左 

IJ はがき（通信面） 

さ/インクジェット 
紙年賀はがさ 





普通紙（宛名面） 

往復はがさ*1 

— 

約40枚 

使用でさません *3 

左 

— 

インクジェット光ミ尺 

— 

約20枚 

使用でさません *3 

左 

IJ はがさ（通信面） 

はがさ/写真用年賀 
はがさ 





普通紙（宛名面） 

高品位専用紙 

HR -101 S A 4 

約8日枚 

使用でさません *3 

左 

— 


HR -101 S B 5 

約80枚 




スーパーホワイト 

SW -101 A 4 

厚さ13 

厚さ10 mm iU 下 

左 

普通紙 

ぺーパー 

SW -201 A 4 

mm iU 下 




八イグレードコート 

CH -301 

4日枚 

使用でさません *3 

左 

IJ はがさ（通信面） 

はがさ 





普通紙（宛名面） 

フオト光ミ尺八ガキ 

KH -201 N 

2日枚 

使用でさません *3 

左 

光ミ尺紙（通信面） 

普通紙（宛名面） 

プ□フェッシヨナル 

PH -101 

20枚 

使用でさません *3 

左 

プ□フオトペーパー 

フオトはがさ*2 





(通信面） 

普通紙（宛名面） 

エコノミーフオト 

EC -101 L 

2日枚 

使用でさません *3 

左 

光ミ尺紙 

ぺーパー 

EC -1 日1 2 L 

1日枚 





EC -101 力ード 

20枚 





EC -201 L 

20枚 




キヤノン光ミ尺紙 

GP -401 A 4 

10枚 

使用でさません *3 

左 

光ミ尺紙 

スーパー フォ トペー 

SP -101 A 4 

1日枚 

使用でさません *3 

左 

スーパーフオト 

パー*2 

SP -101 L 

2日枚 





SP -1012 L 

10枚 




キヤノン写真用紙. 

SG -201 A 4 

1日枚 

使用でさません *3 

左 

スーパーフオト 

絹目調=^2 

SG -201 L 

2日枚 





SG -2012 L 

1日枚 





SG -201 六切 

10枚 




スーパー フォ トペー 

SP -101 D A 4 

1枚 

1枚 

使用でさません *3 

左 

— 

パー*両面*1 *6 

SP -101 D 2 L 





用紙をセツトする 



本機をお使いになる前に 



























用紙の名茄 

型番 

最大 積載 枚数 

紙間選が 
レバーの 
位置 

用紙/設定画面の用紙 
の種類 



オート 

シート 

フィーダ 

フ□ントフイーダ 



プ□フェッシヨナル 

PR -101 A 4 

1日枚 

使用でさません *3 

左 

プ□フオトペーパー 

フオトぺーパー*2 

PR -101 L 

20枚 





PR -1012 L 

10枚 





PR -101 六切 

10枚 





PR -101 ワイド 

20枚 




マツトフオトペー 

MP -101 A 4 

10枚 

使用でさません *3 

左 

マツトフオト 

パー 

MP -101 L 

2日枚 




T シャツ転写紙*1 

TR -301 

1枚 

使用でさません *3 

ち 

— 

ピクヴスプチシール 
*5 *7 

(1 目面光沢フオト 
シール） 

PS -101 

1枚 

使用でさません *3 

左 

スーパーフオト 

ピクヴスプチシール* 
フリ_カット*曰*7 

PS -201 

1枚 

使用でさません *3 

左 

スーパーフオト 

フオトシールセット 
*5 *7 

(2 面/4面/9面 

PSHRS 

1枚 

使用でさません *3 

左 

スーパーフオト 

/ 16面） 






片面光沢名刺用紙=^4 

KM -101 

20枚 

使用でさません *3 

左 

スーパーフオト 

両面マット名刺用紙 

MM -101 

2日枚 

使用でさません *3 

左 

スーパーフオト 


「型番」のあるちのは、キヤノン純正紙です。 

*1 パソコンか5の印刷にのみ使用でさます。 

*2 用紙を重ねてセットすると、用紙を引さ込む際に印刷面に跡が付いてしまラ場合があります。その場合は、用紙を1 
枚ずつセットしてください。 

*3 フ□ントフィータカ、5給紙した場合、故障の原因になることがありますので、必ずオートシートフィーダにセットし 
て < ださい。 

*4 テキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ（曰曰 mm X 91 mm ) で作成し、上下左ちのを白を曰 mm 
程度に設定してください。詳しくは『プリンタガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 

*5 『セットアップ CD - ROM 』 に付属の Easy - PhotoPrint を使うと印刷の設定がかんたんにできます。パソコンにイン 
ス I -ールしてご使用ください。 

*6 Macintosh では使用できません。 

*7 シール紙にコピーするときは、コピーモードの[いろいろなコピー]か5 [シール紙コピー]を選びコピーしてくだ 
さい。与> P .49 

メモリーカードの写真をシール紙に印刷するときは、メモリーカードモードの[いろいろな印刷]か5 [シール紙印 
而 IJ ] を選び印刷してください。 ^ P . 日8 

携帯電話の写真をシール紙に印刷するときは、[ワイヤレス印刷設定]で用紙サイズに[シール紙]を指定すること 
で印刷することがでさます。与 P .69 

• パソコンか5印刷をするときの、用紙サイズと用紙の種類の設定方法については、『プリンタガイド（電子マニュア 
ル)』を参照してください。 

• 携帯電話の写真を印刷するとさの、用紙サイズと用紙の種類の設定方法については、「印刷する用紙やレイアウトを設 
定する」 （ P . 目 9) を参照してください。 

用紙について、詳しくは『プリンタガイド（電子マニュアル)』の r いろいろな用紙に印刷してみよう」を参照してくだ 
さい。 


用紙をセツトする 


















■ ほ用でをない用紙について 

li (下の用紙は使用しないでください。されいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の原因にな 
ります。また、 A 已サイズよりルさい用紙（はがき / L 判など）に印刷するときは、はがきより薄い 
紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

♦ 折れている/反りのある/しわが付いている用紙 
♦ 濡れている用紙 

♦ 薄すざる用紙（重さ目4 g / m 2 未満） 

♦ 厚すざる用紙（キヤノン純正紙!;!外で重さ1日已 g / m 2 を超えるもの） 

♦ 絵はがき 

♦ 一度巧り曲げた往復はがさ 

♦ 写真付さはがさやステッカーを貼ったはがさ 

♦ ふたが二重になっている封筒 

• ふたがシールになっている封筒 

♦ 型押しやコーティングなどの加工された封筒 

♦ 穴のあいている用紙 

♦ 長方形1；!外の形状の用紙 

♦ ステープルや粘着剤などでとじている用紙 

♦ 粘着剤の付いた用紙 

♦ 表面にラメなどが付いている用紙 


用紙をセツトする 



本機をお使いになる前に 




r 巧刷に適した用紙を選ぶ 

写真や文書のための用紙はちちろん、シール用紙やはがきなど、印刷の楽しさを広げる各種専用紙が用意 
されています。 

それぞれの用紙について詳しくは、『プリンタガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 


• 写真を印刷するには 

♦ エコノミーフオトぺーパー 
♦ キヤノン光沢紙 
• スーパー フオトぺー パー 
♦ キヤノン写真用紙•絹目調 
♦ スーパーフオトペーパー-両面 
• プ□フェツシヨナルフオトペーパー 
♦ マツトフオトぺー パー 



• オリジナルグッズを作るには 


♦ T シャツ転写紙 
♦ ピクヴスプチシール 
♦ ピクヴスプチシール•フリーカット 
•フォトシールセット 
♦ 片面光沢名刺用紙 
• 両面マツト名刺用紙 



• ビジネス文書を EP 刷するには 

• 局品位専用紙 


. し 

Annual Rcpon 


lUi 



♦ 年賀が、挨夥がを EP 刷するには 


♦ 八イグレードコートはがさ 
♦フォト光ミ尺八ガキ 
♦ プ□フェツシヨナルフオトはがさ 





用紙をセツトする 



本機をお使いになる前に 
















































f 用紙の七ツト位置についてーオートシートフイーダとフロ 
ントフイーダ 

本機には2つの給紙箇所があり、上部のオートシートフイーダと前面のフ□ントフイーダの2箇所に用紙 
をセツトすることがでさます。 

フ□ントフイーダにセツトでをるのは A 4/ B 已の普通紙のみです。その他の用紙をセツトする場合は、オートシート 
フィーダを使用してください。用紙のセット方法については「用紙のセット方法について」 （ P .24) を参照してください。 



はじめて印刷するとをは 

ご購入時はオートシートフィータカ、5普通紙を 
給紙する設定になっています。 

用紙はオートシートフィータ'にセットしてくだ 
さい。 

用紙のセット方法については「オートシートフィータ 
に用紙をセットする」 （ P .2 曰）を参照してください。 


オートシートフィーダに 
普通紙をセットしよう！ 


給紙箇所を変更ずる場合は 

才ートシートフイータから給紙する場合は才一 
トシートフイーダランプが、フ□ントフイーダ 
から給紙する場合はフ□ントフイータ'ランプが 
それぞれ点なします。 

印刷を開始する前に給紙箇所と実際に用紙を 
セツトした箇所が合っているか確認してくださ 
し、。給紙箇所は、給紙切替ボタンを押すだけ 
で、かんたんに切り替えることができます。 

給紙箇所の変更方法については「給紙箇所を変 
更する」 （P.23) を参照してください。 


^55] 



給紙箇所はプリンタドライバで切り替えることちでさ 
ます。プリンタドライバの設定については『印刷設定 
ガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 


用紙をセツトする 


本機をお使いになる前に 
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オートシートフィータとフロントフィータの便巧!な巧いかた 

どのよラな用紙を使用することが多いのかによって、オートシートフィーダとフ□ントフィーダを使 
い分けましょう。 

• 写真用紙やはがをなど、いろいろな用紙に巧刷したいとまは 

オートシートフィーダに写真用紙やはがき、フ□ントフィーダに普通紙をセットすれば、給紙切替 
ボタンを押すだけで用紙を使い分けることができ、効率よく印刷することができます。 

フ□ントフィーダにセットできるのは A 4/ B 曰の普通紙のみです。その他の用紙をセットする場合は、オート 
シートフィーダを使用してください。用紙のセット方法については「用紙のセット方法について」 （ P .24) を 
参照してください。 

才ートシートフィータ 

写真用紙やはがさなど、いろいろな種類 
/サイズの用紙をセツトしよう！ 

、も 




A 4/ B 曰の普通紙をセツトしよう！ 


r 給紙箇所ををちずる 


印刷を開始する前に給紙箇所と実際に用紙をセットした箇所が合っているか確認してください。給紙切替 
ボタンを押すと給紙箇所が切り替わります。 


パソコンか6印刷する場合 

• プリンタドライバで[給紙方法]が[給紙切替ボタンに従ラ]に設定されていないと、印刷時に本機の給紙切替ボタ 
ンが有効になりません。プリンタドライバの設定を確認してください。^「パソコンか5印刷する」 （ P .3 日） 

• プリンタドライバで[給紙切替ボタンに従ラ] m 外の給紙方法が選ばれている場合は、印刷時にプリンタドライバの 
設定が優先されます。プリンタドライバによる給紙箇所の切り替えについては、『印刷設定ガイド（電子マニュアル)』 
を参照してください。 


電源 

© 


W), 





オートシートフィータカ、5給紙する場合はオートシートフィータ'ランプが点灯、フ□ントフィータカ、5給紙する場合は 
フ□ントフイーダランプが点なするように、給紙切替ボタンで設定してください。 


用紙をセツトする 


本機をぉ使ぃに！刖に 
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f 用紙のセット方まについて 


•重要 


• 普通紙をはがき、 L 判、 2 L 判、名刺、カードサイズの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 
• 往復はがきはパソコンか5の印刷にのみ使用できます。 

• 写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがさには印刷でさません。 

• 往復はがきにフチなし全面印刷はできません。 

• 往復はがさは折り曲げないでください。折り巧げると、正しく給紙でさず印字ずれや紙づまりの原因になります。 

• 用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると紙づまりの原因となります。 


縦方向 横方向 


• キヤノン純正紙については、「印刷に適した用紙を選ぶ」 （ P .21) を参照してください。 

• キヤノン純正紙のセット方法については『プリンタガイド（電子マニュアル)』の「いろいろな用紙に印刷してみよ 
ラ」を参照してください。 

普通紙に印刷するとをは 

• 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン純正紙スーパーホワイトペーパー SW -101 が使用でさます。 
用紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW - 201がお勧めです。 

用紙サイズ： [定型紙] A 4、 巳日、 A 曰（才ートシートフィータのみ)、レター、リーガル（才ートシートフィータ 

のみ） 

[非定型紙（オートシートフィーダのみ)]最小（横曰 4.0 mm X 縦86.日 mm )、 最大（横21日.9 
mm X 縦曰 84.2 mm ) 

用紙の重さ： 64〜10曰 g / m 2 (キヤノン純正紙 m 外の普通紙） 

• 才ートシートフィーダには目4 g / m 2 で約1已日枚(高さ13 mm ) まで、フ□ントフィータ'には目4 g / m 2 で約110枚 
(高さ10 mm ) までセットでさます。ただし用紙の種類やご使用の環境（高温•多湿や低温•低湿の場合）によって 
は、正常に紙送りできない場合があります。この場合は、セットする枚数を約半分（高さ曰 mm 程度）に減5してく 
ださい。 

• 印刷後の用紙が排紙トレイに曰0枚 m 上たまる前に、用紙を取り除いてください。 

はびをに印刷するとをは 

•才ートシートフィータにセットしてぐださい。 

• 一般のはがき、往復はがき、インクジェットはがき、インクジェット光沢はがき、年賀はがき、インクジェット紙年 
賀はがさ、写真用年賀はがさ、キヤノン純正紙プ□フェッシヨナルフオトはがき PH -1 01、フオト光ミ尺八ガキ KH - 
201 N 、 八イグレードコートはがき CH - 301に印刷できます。 

• インクジェット光沢はがき、写真用年賀はがき、プ□フェッシヨナルフオトはがき、およびフオト光沢八ガキは20 
枚、その他のはがさは4日枚までセットできます。 

• はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触5ないでください。 

• 写真を印刷するとさは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。 

^「印刷に適した用紙を選ぶ」 （ P .21) 

L 判、 2 L 判、名刺、カードサイズの用紙に印刷するとをは 

•才ートシートフィータにセットしてぐださい。 

• L 判は20枚、 2 L 判は10枚、名刺、カードサイズは20枚までセットできます。 

• 写真を印刷するとさは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。 

^ r 印刷に適した用紙を選ぶ」 ( P .21) 


用紙をセツトする 



本機をお使いになる前に 








オートシートフイーダに用紙をセツトずる 


セットする用紙をそろえる 



&S3} 


用紙の端をされいにそろえてか5セットしてください。用紙 
の端をそろえずにセットすると、紙づまりの原因となること 
があります。 

用紙に反りがあるとさは、逆向さに曲げて反りを直してか5 
读面が波状にな5ないように）セットしてください。反りの 
直しかたについては、『操作ガイド（お手入れ編)』の「困っ 
たときには」の r 印刷結果に満足できない」の「反りのある 
用紙を使用している」を参照してください。 

用紙の反りを防ぐため、 m 下のよラな取り扱いをお勧めしま 
す。 

一使用しない用紙は、用紙が入っていたパッケージに入れて、 
水平にして保管してください。 

一印刷する直前に、印刷する枚数の用紙だけをパッケージか 
5出して使用してください。 


用紙をセツトする準備 



とさは、ち側にセットしてください。 
その他の用紙をセットするときは、 
左側にセットしてください。 

与「用紙について」 （ P .18) 




オートシートフィーダとフ□ントフィーダの切り替えはプリンタドライバか5も設定できます。 
プリンタドライバの設定については『印刷設定ガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 


用紙をセツトする 


本機をぉ使ぃに！刖に 


2已 
























3 用紙をセットする 



パソコンを使わずにコピー-ダイレクト印刷をする場合、用紙/設定ボタンを巧してセットした用紙サイズを 
選びます。また、パソコンに接続してご使用になる場合、プリンタドライバの[用紙サイズ]でセットした用 
紙のサイズを選びます。 

プリンタドライバの設定については「パソコンか5印刷する」 （ P .3 曰）を参照してください。 

■ フ□ントフィーダに用紙をセットずる 

フ□ントフィータ'から給紙できるのは、 A 4 または目己の普通紙、キヤノン純正紙スーパーホワイト 
ペーパー SW -1 日1のみです。 

1 セツトする用紙をそろえる与 P .25 


用紙をセツトする 


本變お使： S にな空刖に 
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用紙をセツトする準備 



オートシートフィーダとフ□ントフィーダの切り替えはプリンタドライバか5も設定できます。 
プリンタドライバの設定については『印刷設定ガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 

用紙をセットする （ EP 刷面を下にする） 






フ□ントフィーダに用紙をセットするとをは、左記のイラスト 
を参照し、用紙の表裏を間違えないようにセットしてくださし、。 
• パソコンを使わずにコピー-ダイレクト印刷をする場合、用 
紙/設定ボタンを}甲して用紙サイズを選びます。また、パソ 
コンに接続してご使用になる場合、プリンタドライバの[用 
紙サイズ]でセットした用紙のサイズを選びます。 

プリンタドライバの設定については「パソコンか5印刷する」 
( P .3 曰）を参照してください。 


用紙をセツトする 


本機をぉ使ぃに！刖に 
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■ はびをに印刷ずるとをは 

♦ はがきの両面に印刷するときは、されいに印刷するために、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷 
することをお勧めします。このとさ、通信面の先端がめくれたり傷が付いたりする場合は、宛名面 
から印刷すると状態が改善することがあります。 

♦ プリンタドライバの[用紙の種類]で、セットしたはがきに合わせた設定を選びます。 


はびをの種類 

印刷面 

プリンタドライバの設定 

はがさ 
年賀はがさ 

通信面 

はがさ 

宛名面 

はがさ 

インクジェツトはがさ 
インクジェツト紙年賀はがき 

通信面 

インクジエツトはがさ 

宛名面 

はがさ 

インクジェツト光沢はがき 
写真用年賀はがさ 

通信面 

インクジエツトはがさ 

宛名面 

はがさ 

往復はがさ 

通信面 

はがさ 

宛名面 

はがさ 

プ□フェツシヨナルフォトはがき PH -101 

通信面 

プ□フォトペーパー 

宛名面 

はがさ 

フォト光沢八ガキ KH -201 N 

通信面 

光沢紙 

宛名面 

はがさ 

八イグレードコートはがさ CH -301 

通信面 

インクジエツトはがさ 

宛名面 

はがさ 


用紙をセツトする 



本機をお使いになる前に 





















f 封筒のセツト方まについて 


封筒の印刷は、オートシートフィーダか5のみ行えます。一般の長形3号、長形4号の長形封筒と、洋形 
4号、洋形目号の洋形封筒に印刷でさます。 

宛名は封筒の向きに合わせて、自動的に回転して印刷されます。 


• パソコンか5の印刷にのみ使用でさます。 

• 角形封筒には印刷でさません。 

• 型}甲しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷でさません。 

• Macintosh をご使用の場合は、長形3号/ 4号の封筒は印刷できません。 

• Windows Me または Windows 98をご使用の場合で、長形3号/4号の封筒に印刷するときは[バックグラウンド印 
而 IJ] にチェックマークを付けてください。チェックマークが付いていないと正しい向さに印刷されません。 
バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プリンタドライバの設定画面を開さ （^P.40)、 [ページ設定]シー 
卜の[印刷オプション]ボタンをクリックして<ださい。 

• [用紙サイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されます。 

用紙ガイドをつまんで動かし、 

封筒の左端に合わせます。 


用紙ヴポートをしまいます。 



紙間選択レバーをち側に 
セツトします。 


用紙ヴポートが引さ出されていると、 
ラまく給紙されない場合があります。 

カバーガイドに合わせ、封筒の 
印刷面を上にしてセツトしま 


一度に1日枚までセツトできます。 
^「セツトのしかた」 （P.30) 


カバーガイドを倒さないでください。 


給紙切替ボタンを押して、 
才ートシートフイー 巧う 
ンプを点丹させます。 

印刷される向さ 


用紙をセツトする 


本機をぉ使ぃに！刖に 
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0 プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で本機にセットした封 
筒のサイズを選びます。 

[給紙方法]で[オートシートフイーダ]を選び、脚刷の向き]または[方向]で、[縦]ま 
たは[横]のどち5かを選びます。 

プリンタドライバの設定については「パソコンから印刷する」 （ P .3 己）を参照してください。 


封茵の種類 


長お封筒 （ Windows のみ） 


洋贼摘 


洋贼摘 


セツトのしかた 


縦書さ横書さ 


横書さ 


縦書さ 


A 


< 


式 


V 


封筒のふたを折りたたまず 
に上に向け、縦置さでセツ 
卜する 


封筒のふたを左側にし、折 
りたたんだ面を下にして、 
縦置さでセツトする 


郵便番号の枠を下に向け、 
封筒のふたを折りたたんだ 
面を下にして、縦置さで 
セットする 


[用紙の種類] 


封筒 


封筒 


封筒 


[用紙サイズ] 


長形3号 
長形4号 


洋形4号 
洋形6号 


洋形4号 
洋形目号 


[給紙方法] 


オートシートフィーダ 


オートシートフィーダ 


オートシートフィーダ 


[印刷の向さ] 
または[方向] 


縦書さの場合：縦 
横書さの場合：横 


横 


縦 




特殊な封筒を使用し、印刷結果が上下逆さまになる場合は、プリンタドライバの設定画面を開さ、[ペー 
ジ設定]シートの [180 度回転]にチェックマークを付けてください。 


用紙をセツトする 


本變お使： S にな空刖に 
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用紙/設定画面について 


ここでは、コピーやメモリーカードから EP 刷する場合に、本機の操作パネルで設定する用紙/設定画面に 
ついて説明します。 

r 用紙/設定画面を変更する 

用紙サイズや用紙の種類、フチのあり/なしなど印刷設定を変更することができます。 

■ 用紙/設定画面の巧ち方巧 

ここでは、メモリーカードモードの用紙サイズを [ L 判]に設定する操作を例に、設定変更の手順に 
ついて説明します。設定項目については、「各タブの設定項目」 （ P .32) を参照してください。 


用紙/設定画面を表示する 


□调お/訪を 


巧〕い。 

A 斗 

刀ーパー:?オト 
標準 

つチなし 因 

日巧/因槪をちなし 


〇用紙/設定ボタンを押します。 
用紙/設定画面が表示されます。 


設定タブを選ぶ 


を 


2Q 

A4 

: W 卜つオト 
標準 

つチなし 巧 

曰巧/画槪番号なし 


用紙/試定+設定接了 


〇イ►ボタンで設定タブを選びます。 
例：タブ1を選びます。 


設定頃目を選ぶ 


12 2Q 


用祇ヴイス 

► 

う卜つオト 
™ 標準 

つチなし D 

日巧/因槪をちなし 


用紙/式定：+式ち跨了 


〇 ▲▼ボタンで設定項目を選びます。 
例： [ A 4] に カーソルを 合わせます。 


選が頃目を表示ずる 


□师お/設定 


1 D 


鶴 


用祇ヴイス 

► 

ろ卜つオト 
^標準 

つ子なし 巧 

日巧/画槪番号なし 


用紙/式定：+式ち跨了 


〇イ►ボタンで設定項目を選びます。 
例： [ L 判]に変更します。 


用紙/設定画面について 



本機をお使いになる前に 
















0 設定変更を終了ずる 

〇用紙/設定ボタンを押します。 

元の画面に戻ります。 

f 各タブの設定頃目 

各タブでは1；!下のような項目があります。タブを切り替えるには、▲ボタンでタブを選んで、イ►ボタン 
を押します。 




コピーモード 

ここでは、コピーモードの用紙/設定画面について説明します。 


巧〕い a 

A 斗 
普通お 
標準 

等ち 


去 — Jr J 

保 


=〇 
—〇 
—〇 


用紙/訪定+訪定跨了 


1D ego 

自動蓝度調整 


用紙/訪定+訪定跨了 


タブ1 

印刷する用紙や印刷品質などの設定ができます。 

用紙のサイズと種類、印刷品質は、給紙切替ボタンで選択されている給紙箇所に対して設定されます。選択さ 
れている給紙箇所を確認してください。 

〇用紙サイズを設定できます。 

A 4/ 目已/ A 已/ L 判/ 2 L 判/はがさ/カード/名刺/レターサイズ 


フ□ントフィーダにセットできる用紙は、 A4、 巳日、またはレターサイズの普通紙です。 [A4]、 旧引 
または[レターサイズ]じ(外に設定したときは、用紙はオートシートフィーダにセットしてください。 

〇 用紙の種類を設定できます。 

普通紙/プ□フオトペーパー/スーパーフオト/マツトフオト/光沢紙/ IJ はがさ 


フ□ントフイーダにセットできる用紙は、 A4 または B 曰の普通紙です。[普通紙]じ(外に設定したとき 
は、用紙はオートシートフィーダにセツトしてください。 


&ss\ 


用紙サイズを[はがき]に設定したときだけ、 [IJ はがさ]を選ぶことができます。 
© コピーしたい原稿に合わせて印刷品質を調整することができます。 
はやい/標準/きれい 


&ss\ 


用紙の種類を[普通紙]に設定したとさだけ、[はやい]を選ぶことができます。 

• 用紙の種類が[普通紙]の場合、[はやい]を選んで思ったよラな印刷品質で印刷でさないとさは、 
[標準]または[きれい]を選んで、もラー度印刷してみてください。 

• グレースケールでコピーしたいとさは、[きれい]を選んでください。グレースケールとは、二値 （2 
階調）で表現している白黒に対し、グレーの濃淡を数多くの階調で表現したものです。 


用紙/設定画面について 


本變お使： S にな空刖に 
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O 拡大/縮ルの方法を設定でさます。 

等倍/定型変倍/ズーム （2 已〜400%) /用紙に合わせて自動変倍 

•タブ2 

自動濃度調整の設定がでさます。 

0 自動濃度調整日 N /自動濃度調整日 FF 

[自動濃度調整日 N ] を選ぶと、原稿台ガラスにセットした原稿に合わせて自動で濃度を調整 
して印刷でさます。 

また、液晶モニターの濃度調整のスライドバーの上にあるアイコンが[オート]に変わりま 
す。 


|Pg ぃ - 



[自動濃度調整日 N] に設定していても、イ►ボタンを}甲すと濃度を変更できます。スライドバーの中/こX 
にカーソルを移動させると、再び自動濃度調整が有効になります。 

■ メモ U —力ードモード 

ここでは、メモリーカードモードの用紙/設定画面について説明します。 

•タブ1 



印刷する用紙やフチのあり/なし、曰付画像番号印刷などの設定がでさます。 


• 用紙のサイズと種類、印刷品質は、給紙切替ボタンで選択されている給紙箇所に対して設定されます。選択 
されている給紙箇所を確認してください。 

• 本機に円 ctBridge 対応機器を接続しているときは、この画面で用紙の設定を行うことができます。 

〇用紙サイズを設定できます。 

A 4 / L 判/ 2 L 判/はがき/カード/名刺/六切/レターサイズ 


•重要 


フ□ントフィーダにセットできる用紙は、 A4、 巳日、またはレターサイズの普通紙です。 [A 4] または 
[レターサイズ]じ(外に設定したときは、用紙はオートシートフィーダにセットしてください。 

〇 用紙の種類を設定できます。 

普通紙/プ□フォトペーパー/スーパーフォト/マットフォト/光沢紙/ IJ はがさ 


•重要 


フ□ントフイーダにセットできる用紙は、 A4 または目曰の普通紙です。[普通紙]じ(外に設定したとき 
は、用紙はオートシートフィーダにセツトしてください。 


用紙/設定画面について 



本機をお使いになる前に 
















e 

o 


用紙サイズを[はがき]に設定したときだけ、 [IJ はがき]を選ぶことができます。 
印刷品質を設定でさます。 

標準/されい 

フチのあり/なしを設定できます。 

フチなし/フチあり 




0 


[フチなし]に設定したときは、用紙はオートシートフィーダにセットしてください。 
• 用紙の種類を[普通紙]に設定したときは、[フチなし]は選べません。 

写真に撮影曰の曰付を付けたり、画像番号を付けて印刷できます。 

曰付/画像番号なし/曰付のみ印刷/画像番号のみ印刷/曰付+画像番号印刷 


タブ2 

次の機能を使って印刷する写真を補正することができます。 

補正するとさは、巻末の「メモリーカードの写真をされいに印刷しよう」の例もあわせて参照して 
<ださい。 


1D ego 

V I V I D つオト OFF - f 卜〇 
トト]か/ r - 如卜〇り - fl—o 
バ;階去 OFF 
顔巧るく補正 OFF 
携帯画颗補正 OFF 


用紙/訪定+訪定跨了 


II Q 

串 


1 D 2® 

顔日月るく補正 OFF 
ィ携帯画撤補正 OFF 
I 巧るさ標準 
コントラストお革 
合い調整なし 


用紙/訪定+訪定跨了 




〇 


0 


0 


VIVID フオト日 N / VIVID フオト日 FF 

[VIVID フォト日 N] を選ぶと、 VIVID フォト機能（緑や青色をより鮮やかに印刷）が有効に 
なります。 

才ートフオトパーフェクト日 N /才ートフオトパーフェクト OFF 

[オートフオトパーフェクト日 N] を選ぶと、オートフオトパーフェクト機能（写真の色合い 
や明るさを自動補正）が有効になります。 


ノイズ除去日 N /ノイズ除去 OFF 
[ノイズ除去日 N] を選ぶと、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを軽減できます。 

〇顔明るく補正日 N/ 顔明るく補正日 FF 

[顔明るく補正日 N] を選ぶと、逆光などで暗くなった人物の顔を明るく印刷できます。 

0 携帯画像補正 ON /携帯画像補正 OFF 

[携帯画像補正日 N] を選ぶと、輪郭のギザギザをなめらかにして印刷できます。 

明るさを調整します。 

明るさ標準/明るさ+1/明るさ+ 2 /明るさ一 2 /明るさ一1 


〇 

〇 


コントラストを調整できます。 

コントラスト標準/コントラスト 
コントラストー1 


1/コントラスト+ 2/コントラスト ー2 


〇色合いを調整できます。 

例えば、肌の色味のホを強くしたり、黄色を強くすることができます。 
色合い調整なし/肌色黄+1/肌色黄+ 2 /肌色ホ+ 2 /肌色ホ+1 


用紙/設定画面について 


本變お使： S にな空刖に 
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パソコンか SEP 刷ずる 


ここでは、印刷の基本的な操作手順について説明します。写真を印刷する場合は、『セットアップ CD - 
ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint を使って、かんたんな操作で印刷することができます。詳しくは『ア 
プリケーションガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 

tVfeTiBMcl 

ご使用のアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場合があります。詳 
しい操作方法については、ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

なお、本書では Windows XP Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載化ソ降、 Windows XP SP2) をご使用の 
場合に表示される画面を基本に説明します。 

1 本機の電源を入れ、用紙をセツトずる与 P . 15、与 P . 18 

I 給紙箇所を確認する^ P .23 

オートシートフィーダから給紙する場合はオートシートフィーダランプが点灯、フ□ントフィーダから給紙す 
る場合はフ□ントフィータ'ランプが点灯するように、給紙切替ボタンで設定してください。 

i アプリケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファ 
イルを開< 


プリンタドライパの設定画面を開< 


__ 

プリンタの涅巧 -I - — 

广圖广《朽 

II ブリン如励(厕献ぷ帯 r 


□ファイルへ化力の|〔詳細設定お） 


パージ巧固 
©すべてが 
巧巧したががの 


ページ番号のみか、またはページ範囲のみを入力し 


: M 

J が単位で' En 刷に） 

曲]函函 


巧刷が I 〔キャン tz ル I [ 远巧曲 ) 


〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか 
5 [印刷]を選びます。 

[印刷]ダイア□グが表示されます。 

-0 [プリンタの選択]でに anon MP 已1日 Printer ] 

が選ばれていることを確認します。 

別のプリンタ名が選ばれている場合は、に anon MP510 
Printer] をクリックしてください。 

[詳細設定](または[プ□パティ])ボタンをクリッ 
クします。 

[印刷設定]ダイア□グの[基本設定]シートが表示 
されます。 


巧 


パソ n ン尝印よラ 


パソコンから印刷する 


3 已 




























EP 刷に要な設定をする 



す。 

[給紙方法]が[給紙切替ボタンに従う]になってい 
ることを確認します。 




[普通紙のみフ□ント]を選ぶと、[用紙の種類]が[普通 
紙]のとさだけフ□ントフィータ‘か5自動的に給紙でさま 
す。フ□ントフィータカ、5給紙でさるのは A 4 または巳曰 
サイズの普通紙のみです。 

[印刷品質]や[色/濃度]で印刷品質などを設定 
します。 


&S3} 


印刷設定については、『印刷設定ガイド（電子マニュアル)』 
を参照してください。 

[ OK ] ボタンをクリックします。 

[印刷]ダイア□グが表示されます。 


• 用紙ヴ^ 


用紙サイズを確認するときは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定したヴ 
イズと違っている場をは、同じサイズに設定するか、拡大/縮ル印刷またはフィットページ印刷を行う必要 
があります。詳しくは『印刷設定ガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 

ここでは[給紙方法]で[給紙切替ボタンに従ラ]を選んだ場合について説明しています。その他の[給紙 
方法]については、『印刷設定ガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 

プリンタドライバ機能の設定方法については、[ヘルスボタンや[操作説明]ボタンをクリックして、ヘル 
プや『印刷設定ガイド（電子マニュアル)』を参照してください。[操作説明]ボタンは、プリンタドライバ 
の[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表示されます。ただし、電子マニュアル（取扱説 
明書）がパソコンにインス I -ールされている必要があります。 

[印刷前にプレビューを表示]にチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認することがで 
さます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示でさないちのちあります。 


EP 刷を開始ずる 


圖 


HESEOSIP 


Page Manager 
PDF 漏が 


が渡準が完了 
場所： 

〕タント 

パ-ジ巧固 
©すべてく。 

巧巧した部分の . 現なのペーミ 


:ージ指定域: 
ツ惠号のみか、 


をはパージ範囲のみを入力し 


，イルへ化力の [ 


r プリンタの巧を必…1 


j 呂陣ほで印刷り） 

曲]屈]曲 


巧刷(已 j I キサル11通巧(が J 


-〇 [印刷](または [ OK ]) ボタンをクリックします。 
印刷が開始されます。 

印刷中に本機のストップ/リセットボタンを}甲すか、 
Canon IJ ステータスモニタの[印刷中止]ボタンをク 
リックすると、印刷を中止でさます。 

Canon IJ ステータスモニタは、タスクバー上の [Canon 
MP 5 10 Printer ] をクリックして表示します。 


パソコンから EP 刷する 































































ご使用のアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場合があります。詳 
しい操作方法については、ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

なお、本書では Mac ® OSXv.l 0.4. x をご使用の場合に表示される画面を基本に説明しています。 

1 本機の電源を入れ、用紙をセツトする^ P . 15、^ P . 18 

I 給紙箇所を確認する与 P .23 

オートシートフイーダから給紙する場合はオートシートフイーダランプが点灯、フ□ントフイーダから給紙す 
る場合はフ□ントフイーダランプが点灯するように、給紙切替ボタンで設定してください。 

3 アプリケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファ 

イルを開< 


用紙サイズを設定する 


ID 


[巧をプリンタ： ( MPS 10 



[ 用巧マイズ：【 A 4 

=23) 


方@: 101圆圆 


化大巧ル：100 X 


③ 


〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか 
ら[ページ設定]を選びます。 

ページ設定ダイア□グが表示されます。 


-0 网象プリンタ]で [ MP 510] が選ばれていること 
を確認します。 


-© [用紙サイズ]から印刷する用紙サイズを設定しま 
す。 


-〇 [ OK ] ボタンをクリックします。 


EP 刷に!要な設定をずる 


プリンタ： Qmpsio 


品值と用巧の種類 


^1- 


巧則おを： 0写: s モきれいに印田 

0図«やグラフをきれいに®两 
© 一版的な义書を巧 a 
G 詳細設定 


(□モノク□巧田 


③、 PDF 〇 (プレビュう 


— 0 


〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか 
ら[プリント]を選びます。 

プリントダイア□グが表示されます。 


(キ r ン七ル>♦プリント> 


ポップアップメニューから[品位と用紙の種類]を 
選びます。 

[用紙の種類]で印刷に使用する用紙の種類を選びま 
す。 

[給紙方法]が[給紙切替ボタンに従う]になってい 
ることを確認します。 


[普通紙のみフ□ント]を選ぶと、[用紙の種類]が[普通 
紙]のときだけフ□ントフィーダか5自動的に給紙できま 
す。フ□ントフィータカ、5給紙できるのは A 4 または巳曰 
サイズの普通紙のみです。 

-0 [印刷設定]か5印刷する原稿に適した設定を選びま 
す。 


巧抵の巧な： 

1酱巧巧 

で 

給化方法： 

給紙切替ポタンにがラ 

巧' 


パソ n ンを b 副し一^みよラ 
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&S3} 

• ここでは[給紙方法]で[給紙切替ボタンに従ラ]を選んだ場合について説明しています。その他の[給紙 
方法]については、『印刷設定ガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 

• [印刷設定]か5印刷する原稿に適した設定を選ぶと、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせた印刷 
品質や色で印刷でさます。 

写真ををれいに印刷： 

写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するときに選びます。 

図表やグラフををれいに印刷： 

イラストやグラフなど色の境界線が八ッキリした原稿を印刷するときに選びます。 

一般的な文書を印刷： 

夕字中/こ X の原稿を印刷するとさに選びます。 

詳細設定： 

印刷品質や八ーフトーン（中間調）に関する詳細な設定を行ラことができます。 

• プリンタドライバ機能の設定方法については、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプ 
ション]、[特殊効果]、[フチなし全面印刷]、または[とじしろ]の@ボタンをクリックして、『印刷設定 
ガイド（電子マニュアル)』を参照してください。電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていな 
いと、©ボタンをクリックしても『印刷設定ガイド（電子マニュアル)』は表示されません。 

• [プレビュー]ボタンをクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することができます。なお、アブ 
リケーションソフトによつては、プレビューを表示でさないものもあります。 

6 EP 刷を開始する 

〇 [プリント]ボタンをクリックします。 

印刷が開始されます。 

Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されます。 Mac 
OSXv.l 0.2.8 をご使用の場合は、 Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックしてプリントセンターを起 
動し、プリンタリストの機種名をダブルクリックしてください。 

印刷状況のリストで夕書を選んで悄 U 除]をクリックすると、その夕書の印刷を中止でさます。[保留]をク 
リックすると、その夕書の印刷を停止でさます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあるすベ 
ての印刷を停止でさます。 


パソ n ン客印刷」てみよラ 
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パソコンから EP 刷する 





プリンタドライパの機能と開をかた 

f プリンタドライバの便利な機能 

プリンタドライバには、 lil 下のような機能があります。詳しい操作方法については、『印刷設定ガイド（電 
子マニュアル)』を参照してください。 


^フチを付けずに用紙の全面に印刷したい 
(フチなし全面印刷） 

^画像の輪郭をなめ5かに印刷したい（イ 
メー ジデ ータ 補正） 

ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷 
したい（ポスター印刷） 

^とじしろを付けて印刷したい 
(とじしろ印刷） 

^イラスト風に印刷したい 
(イラストタッチ印刷） 

^印刷する順番を変えたい 
(最終ページか5印刷） 







^デジタルカメラで撮った写真のノイズを減 
5して印刷したい 

(デジタルカメラノイズリダクション） 

^拡大/縮ル率を設定して印刷したい（拡大 
/縮小印刷） 

^複数ページの原稿を冊子に綴じ5れるよラ 
に印刷したい（冊子印刷） 

^背景に模様を付けて印刷したい 
(背景印刷） 

^印刷するとさの動作音を静かにしたい（ヴ 
イレント機能） 


日 S によって、使用できない機能もあります。詳しくは『印刷設定ガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 


プリンタドライバの機能と開きかた 



パソ n ンか5巧刷してみよう 














































































f プリンタドライバの設定画面を表示する 


マイプリンタか5開くことちでさます。デスクトップ上の[マイプリンタ]アイコンをダブルクリックして表示される画 
面で[プリンタの設定]を選んでください。 

■ アプリケーシヨンソフトか5開< 

印刷する前に印刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

• ご使用のアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場合があ 
ります。詳しい操作方法については、ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

• [ポート]シートなど、 Windows の機能に関するシートは、アプリケーションソフトか5開いたときには表 
示されません。表示するには、[スタート]メニューか5開いてください。 

1 ご巧用のアプリケーションソフトで、 EP 刷を実行するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューから [EP 刷]を選ぶと、 [EP 刷]ダイア□グを開くこと 
がでさます。 

1 [Canon MP 5 10 Printer ] が選ばれていることを確認し、[詳細設定] 
(または[プ□パティ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 

■ [スタート]メニューか5開< 

本機のメンテナンス操作を行う場合や、すべてのアプリケーションソフトに共通する印刷設定を行ラ 
場合、この方法を使います。 

1[スタート]メニューか S [コントロールパネル]一[プリンタとその他 
の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順に選ぶ 

Windows XPiU 外をご使用の場合は、[スタート]メニューから驗赶一[プリンタ] 
の順に選びます。 

2 [Canon MP 510 Printer ] アイコンを選ぶ 

3 [ファイル]メニューか3脚刷設定 ] (Windows Me または Windows 
98をご使用の場合は[プロパティ])を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 


パソ n ン客印刷」てみよラ 
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プリンタドライバの機能と開きかた 





■ ページ設定ダイア□グを開 < 

印刷する前にページ（用紙）設定を行う場合、この方法を使います。 

1 ご巧用のアプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか S [ぺージ設 

定]を選ぶ 

ページ設定ダイア□グが表示されます。 

■ プリントダイア□グを開< 

印刷する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

1 ご巧用のアプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか S [プリン 

卜]を選ぶ 

プリントダイア□グが表示されます。 

■ Canon I J Printer U 川 ity を開く 

プリントヘッドのクリーニングなど、本機のメンテナンスを行う場合、この方法を使います。 

1[移卽メニューか S [アプリケーシヨン]を選ぶ 

1 [ユーテイリテイ]フォルダ、[プリンタ設定ユーテイリテイ]の順にダブ 
ルクリックする 

Mac 0 S XV .10.2.8 をご使用の場合は、[ユーテイリテイ]フォルダ、[プリントセン 
ター]の順にダブルクリックします。 

プリンタリストが表示されます。 

i [名前]か5 [MP510] を選び、[ユーテイリテイ]をクリックする 

Mac 0 S XV .10.2.8 をご使用の場合は、[名制 から [ MP 510] を選び、驗赶を 
クリックします。 

4 [製品]か S [MP510] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックす 
る 

Canon IJ Printer Utilitv が起動します。 


プリンタドライバの機能と開きかた 



パソ n ンか5巧刷してみよう 




■ 画像を読み込む 

ここでは、画像を読み込む（スキャンする）方法について説明します。 

f 画像の読み込みについて 

原稿台ガラスか5読み込んだ（スキャンした）画像を、印刷せずに電子データとしてパソコンに保存でさ 
ます。スキャンした画像は、 JPEG 、 TIFF 、 ビットマップ、 PDF などの一般的なデータ形式でパソコンに 
保存できます。また、アプリケーションソフト（日 CR ソフトウェア）を利用すれば、読み込んだ文字原稿 
をテキストデータに変換することも巧能です。 

■ 画像を読み込む前に 

画像を読み込む前に、次のことを確認してください。 

• ソフトウェア （ MP ドライバと MP Navigator ) はインス!ルをれてし、 
ますか？ 

まだソフトウェアをインス!-ールしていないときは、『かんたんスタートガイド（ソフトウェアイン 
ストール編)』を参照してください。 

• スキャンする原稿は、原稿台ガラスにセットできる原稿の祭件にをっていま 
すか？ 

詳しくは、「コピーやスキャンする原稿をセットする」 （ P .17) を参照してください。 

• 本機とパソコンが正し<接続されていますか？ 

本機とパソコンがケーブルでしっかり接続されていることを確認してください。 

f 読み込む方法について 
■ MP Navigator を使って読み込む 

MPNavi 呂 ator を使うと、原稿台ガラスにセットされた原稿を読み込んだり、パソコンやメモリー 
カードに保存された画像データを表示することができます。読み込んだ原稿はプレビューで確認で 
き、さまざまな目的に応じて手軽に印刷や加工などをすることができます。 

また、読み込んだ原稿を本機に同個のアプリケーションソフトで編集/印刷することもできます。 


画像を読み込む 



スキヤンしてみよう 





デスクトップの [MP Navigator 3.0] アイコンをダブルクリックすると起動します。 

限動]メニューから[アプリケーシヨン]を選び、に anon utilities ] フォルダ 、 [MP Navigator 
3.0] アイコンの順にダブルクリックすると起動します。 

MP Navigator か5起動できるアプリケーシヨンソフトは、次のとおりです。 

• Easy-PhotoPrint (写真印刷） 

• PhotoRecord (アルバム印刷） （ Windows のみ）* 

• ArcSoft PhotoStudio (写真画像の編集） 

♦ 読取革命 Lite (夕書をテキストに変更） 

• Presto ! PageManager (写真や夕書の整理） 

• PhotoRecord は、[おまかせインス!ル]ではインス!ルされません。必要な場合は、[選ん 
でインストール]でインストールしてください。 




[選んでインス!ル]で MP ドライバと MP Navigator のみをインス!ルした場合は、アプリケーシヨン 
ソフトは起動できません 。 MP Navi 旨 ator か5上記のアプリケーシヨンソフトを起動したい場合は[選んでイ 
ンス I -- ル]で個別にインス! -- ルしてください。 

MP Navigator の詳しい操作方法については、『スキャナ操作ガイド（電子マニュアル)』を参照して 
<ださい。 

本機の操作/た sg レを巧って読み込む 

操作パネルを使って原稿をパソコンに読み込むことがでさます。 


パソコンに本機を接続して画像を読み込んでいるとさや、パソコンがスリープモードまたはスタンノレ r モード 
のとさに USB ケーブルを抜さ差ししないでください。 

Windows XP をご f ま用の場合 

初めて本機のカラースタートボタンまたはモノク□スタートボタンを押したときに、プ□グラムの選 
択画面が表示される場合があります。その場合は、起動するアプリケーションソフトに [MP 
NavigatorVer 3.0] を指定して、[この動作には常にこのプ□グラムを使う]にチェックマークを付 
け、 [0 K ] ボタンをクリックしてくださし、次回から MP Navi 呂 ator が自動的に起動します。 

Mac OS X をご使用の場合 

本機のカラースタートボタンまたはモノク□スタートボタンを押したときスキヤンを開始するために 
は、 Mac 日 SX の[アプリケーション]にあるイメージキヤプチヤで、起動するアプリケーション 
ソフトを MP Navigator に設定しておく必要があります。 


• Mac 0 S X V.10.4.X をご使用の場合は、設定する必要はありません。 

• イメージキヤプチヤを起動する前に 、 MP Navi 旨 ator がインス!ルされ、本機とパソコンが接続されてい 
ることを確認してください。 


画像を読み込む 
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Mac OSX v . l 0.3. x をご使用の場合 

限動]メニューか5 [アプリケーション]を選び、[イメージキヤプチヤ]をダブルクリックしま 
す。スキヤナウインドウの左下にある[オプション]ボタンをクリックし、[スキヤナボタンが押さ 
れたときに起動するアプリケーション]で [MP Navigator 3] を選び、 [0 K ] ボタンをクリックし 
ます。イメージキヤプチヤを終了するには、[イメージキヤプチヤ]メニューか5 [イメージキヤプ 
チヤを終了]を選びます。 


•重要 


[イメージキャプチャ]メニューか5 [環境設定]を選び、[スキャナ]で[可能なときには TWAIN ソフト 
ウェアを使用する]にチェックマークを付けると、[オプション]が表示されません。その場合は、[可能なと 
きには TWAIN ソフトウェアを使用する]のチェックマークを外して、いったんイメージキャプチャを終了し、 
起動し直してください。 

Mac OSX v.l 0.2.8 な暗をご使用の場合 

限動]メニューか5 [アプリケーション]を選び、[イメージキャプチャ]をダブルクリックしま 
す。[イメージキャプチャ]メニューから[環境設定]を選びます。[スキャナのボタンを押したとき 
に起動する項目]で[その他]を選びます。[アプリケーション]か5に anon Utilities ] フォル 
夕 '、 [MP Navigator 3.0] の順に選び、[開く]ボタンをクリックします。イメージキャプチャを終 
了するには、[イメージキャプチャ]メニューから[イメージキャプチャを終了]を選びます。 

1 本機の電源を入れる^ P. 15 

2 原稿台ガラスに原稿をセツトする^ P. 17 
3 スキャン操作を選ぶ 

〇スキャンボタンを押します。 

スキャン処理の選択画面が表示されます。 

■0 ▲▼ボタンでスキャン操作を選び、日 K ボタンを押 
します。 

スキャン待機画面が表示されます。 

パソコンに巧を： 

原稿を読み込んで、保存します。 

PDF ファイルで保を： 

原稿を読み込んで、 PDF ファイルとして保存しま 
す。 

メールに添付： 

原稿を読み込んで、 E メールソフトウェアで画像を 
添付したメールを作成します。 

アプ U ケーシヨンで開<: 

原稿を読み込んで、登録されたアプリケーションソ 
フトで表示します。 

各スキャン操作は、 MP Navi 旨 ator か5設定することができます。詳しくは、『スキャナ操作ガイド（電子マ 
ニュアル)』を参照してください。 


画像を読み込む 


m 


スみゲソ弓 


'ソコンにイ呆ち 
PDF つアイルで棵を 
ルに庵な 

ブ1」クーシヨンで開く 


0 K +尖定 



スキヤンしてみよう 









4 カラースタートボタンまたはモノク□スタートボタンを}甲す 

原稿が読み込まれます。スキャンを行うときは 、 MP Navigator で設定されている内容 
で、読み込まれます。 


•重要 


読み込む原稿の種類によって画像の位置やサイズが正しく読み込めない場合は、『スキャナ操作ガイド（電子マ 
ニュアル)』の「便利なスキャンのしかた」の「本機の操作パネルの動作設定をする」を参照して 、 MP 
Navigator ® [原稿の種類]と[原稿サイズ]を実際の原稿に合わせてください。 

原稿が読み込まれたあとの動作は、手順3で選んだスキャン操作の設定により異なります。動作の設定方法に 
ついては、『スキャナ操作ガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 

■ アプリケーシヨンソフトか目読み込む 

TWAIN または WIA (Windows XP のみ）に対応したアプリケーションソフトを操作しなが5原稿 
を読み込んで、その画像をアプリケーションソフトで使ラことができます。詳しい操作方法について 
は、『スキャナ操作ガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 


画像を読み込む 
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コピーを とる 


ここでは、コピーの基本的な操作手順について説明します。 

1 コピーの 準備をする 

〇本機の電源を入れます。与 P .1 已 
〇 用紙をセットします。与 P .18 
0 給紙箇所を確認します。^ P .23 

オートシートフイーダから給紙する場合はオートシートフイーダランプが点灯、フ□ントフイーダから給紙す 
る場合はフ□ントフィータ'ランプが点灯するように、給紙切替ボタンで設定してください。 


コピーを開始する 



用紙サイズや用紙の種類を確認します。 


m3 


〇 


用紙サイズや用紙の種類、その他の印刷設定を確認、変更 
したい場合は用紙/設定ボタンを巧してください。 

与 > P .31 

ボタンでコピー部数を指定します。 

濃度（明るさ）が表示されます。 

イボタンを押すと薄くなります。►ボタンを押すと 
濃くなります。 

自動濃度調整に設定することちできます。 ^ P .33 
原稿台ガラスに原稿をセツトします。 




0 


コピーでさる原稿の種類や条件、セットのしかたについて 
は、「コピーやスキャンする原稿をセットする」 （ P .17) を 
参照してください。 

カラーコピーをする場合はカラースタートボタンを 
押し、白黒コピーをする場合はモノク□スタートボ 
タンを押します。 

コピーが開始されます。 


コピーを中止するとさは、ストップ/リセットボタンを}甲します。 


コピーをとる 



n ピ—をとろ/つ 


















f 拡大•縮小してコピーする 

原稿を拡大または縮小してコピーできます。 

1 コピーの準備をする 与 P .46 

I 拡大/縮かの方法を選ぶ 

[ズーム （25 〜400%)]を選んだ場合を例として説明します。 

〇用紙/設定ボタンを押します。 

© イ ► ボタンでタブ1を選びます。 

0 ▲▼ボタンで[倍率]を選び、イ►ボタンで 
[ズーム （2 曰〜400%)]を選びます。 

パーセントを指定して拡大/縮ルコピーします。 
[ズーム （2 曰〜400%)]のほかに1；!下の方法が選 
ベます。 

等倍： 

原稿と同じサイズでコピーします。 

定型変倍： 

A 4 か5 A 曰への縮ル、 B 曰か5 A 4 への拡大など、 
用紙サイズを変更してコピーするときに便利です。 

用紙に合わせて自動変倍： 

オートシートフイーダまたはフ□ントフイーダに 
セットした用紙サイズにおさまるよラに、原稿を自 
動的に拡大、または縮小してコピーします。 

〇 ▼ボタンを押してカーソルを下側に移動し、 
ボタンで設定値を選びます。 

A > ボタンを押したままにするとコピー倍率を早く 
切り替えることができます。 

(¢551 

[用紙に合わせて自動変倍]を選んだ場合、原稿によってはサイズを正しく検知でさないことがあります。正し 
く検知できないときは[等倍]、[定型変倍]または[ズーム （2 曰〜400%)]を選んでください。 

i 設定内容を確定ずる 

〇用紙/設定ボタンを押します。 

コピー画面に戻ります。 

4 コピーを開始する 与 P .46 


コピーを とる 
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便利なコピー機能を ffi う 


f いろいろなコピー 

いろいろなレイアウトのコピーが楽しめます。 

いろいろなコピーの各種設定を解除するには、コピー画面でストップ/リセットボタンを巧します。 

コピー部数または濃度が設定されている場合は、ストップ/リセットボタンを2回}甲してください。 

1 コピーの準備をする与 P.46 

1 コピーメニューを選ぶ 

〇 メニューボタンを押します。 

^-0イ►ボタンで[いろいろなコピ ー] を選び、日 K ボ 


到 。 广一 X ニコ■- 


m 


いろいろな〕 ピー_ 


タンを押します。 

いろいろなコピー画面が表示されます。 


おはびをを作る一給はびを風コピ I 


写真やイラストを利用して、オリジナルの絵はがきを作ることができます。 

(下の順に画面を表示します。 

コピーボタンーメニューボタンー[いろいろなコピ ー] 一[給はびを風コピ ー] 

いろいろなコピー画面で[絵はがき風コピー]を選び、表示される案内にしたがって操作します。力 
ラーコピーをする場合はカラースタートボタンを押し、白黒コピーをする場合はモノク□スタートボ 
タンを押します。 

原稿台ガラス 原稿台ガラス 

(原稿を下向きに置く）フチありフチなし（原稿を下向きに置く）フチありフチなし宛名面の向き 


今 







□□□□□□□ 







はがき全体に印刷するとき はがさ半分に印刷するとさ 


• この機能は、ほかのコピー機能と組み合わせて設定することはでさません。 

• 用紙サイズは[はがき]に設定されます。[はがき] m 外を選ぶことはできません。 

• はがさはオートシートフィーダにセツトして<ださい。 

• この機能は、用紙の種類を[プ□フォトペーパー]、[スーパーフォト]、[マツトフォト]、[光沢紙]、また 
は [ IJ はがき]に設定したときだけ使うことができます。 

• 倍率は設定でさません。 

• 印刷品質は、[標準]または[きれい]を選ぶことができます。 

• [全面フチなし]または[半分フチなし]でコピーすると、画像がフチなしでコピーされるよラに少し拡大 
されるため、画像の周囲がわずかに欠けます。 


便利なコピー機能を使う 


3?子なしコピーち^没りおし 
コピーなど 、いろいろな 
コピ ー0 できます 
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2 面シール 


4 面シール 


9 面シール 


1目面シール 


• この機能は、ほかのコピー機能と組み合わせて設定することはでさません。 

• シール紙はフ□ントフィータカ、 5 印刷でさません。オートシートフィーダにセットしてください。 
• オートシートフィータに一度にセットできる枚数は1枚です。 

• 用紙サイズや用紙の種類などの印刷設定を変更することはでさません。 


便利なコピー機能を使う 


シールを作るーシール紙コ ピー 


キヤノン純正のシール紙を使ラと、写真やイラストで、かんたんにシールを作ることがでさます。 
liTF の順に画面を表示します。 

コピーボタンーメニューボタンー[いろいろなコピ ー] 一[シ ー J レ紙コピ ー] 

いろいろなコピー画面で[シール紙コピー]を選び、表示される案内にしたがって操作します。力 
ラーコピーをする場合はカラースタートボタンを押し、白黒コピーをする場合はモノク□スタートボ 
タンを押します。 


原稿台ガラス（原稿を下向さにおく） 


原稿台ガラス（原稿を下向さにおく） 



今 



今 


シールタイプ： 4面シール、9面シール、 
16面シールの場合 


シールタイプ： 2面シールの場合 


■ 

巧 

田 

mm 

■ilE 

III 

lit 

Hi 

タタ j 
タタ > 

■■■■ 

国国国国 
国国国国 
■■■■ 

mm 

桃畔 

mm 

mm 
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■ 用紙を巧に コピーずるー フチなし コピー 

画像のまわりにフチがでないよラに、用紙全体にコピーします。 
liTF の順に画面を表示します。 

コピーボタン^メニューボタン^ [いろいろなコピー ] ^ [フチなしコピ ー] 

いろいろなコピー画面で[フチなしコピー]を選び、表示される案内にしたがって操作します。力 
ラーコピーをする場合はカラースタートボタンを押し、白黒コピーをする場合はモノク□スタートボ 
タンを押します。 



• 用紙はオートシートフィーダにセツトしてください。 

• 画像は用紙全体にコピーされるよラに少し拡大されるため、画像の周囲がわずかに欠けます。 

• この機能は、用紙サイズを[レターサイズ]、 [ A 4]、[ L 判]、に L 判]、[はがき]、[力ード]、または[名 
刺]に設定したときだけ使うことができます。 

• この機能は、用紙の種類を[プ□フォトペーパー]、[スーパーフォト]、[マツトフォト]、[光沢紙]、また 
は [ IJ はがき]に設定したときだけ使うことができます。 

• 印刷品質は、[標準]または[きれい]を選ぶことがでさます。 

• 画像の大ささに合わせて、画像のはみ出し量を調整でさます。詳しくは、『操作ガイド（お手入れ編)』の 
「本機の設定を変更する」を参照してください。 

■ 画像を1巧の用紙に繰り返しコピーずる一繰り返しコピー 

用紙に原稿を繰り返しコピーできます。繰り返す回数は、あ5かじめ本機に設定されている回数を選 
ぶか、または手動で何回コピーするかを指定します。 

(下の順に画面を表示します。 

コピーボタンーメニューボタンー[いろいろなコピ ー] 一[繰り返しコピ ー] 

いろいろなコピー画面で[繰り返しコピー]を選び、表示される案内にしたがって操作します。力 
ラーコピーをする場合はカラースタートボタンを押し、白黒コピーをする場合はモノク□スタートボ 
タンを押します。 



•重要 


• 原稿を読み込む範囲は、拡大/縮ル率によって異なります。 

• コピーする原稿は、一区切り分におさまるサイズでなければなりません。たとえば、等倍で原稿を4回コピー 
するときの原稿サイズは、用紙サイズの 1/4 LU 内でなくてはなりません。 

• 用紙サイズの[カード]と[名刺]は選べません。 

• 倍率の[用紙に合わせて自動変倍]は選べません。 


便利なコピー機能を使ラ 



n ピ—をとろう 









































メモ IJ — 力ードをセツトずる 


使用できるメモリーカード、各メモリーカードのセット方法と取り出し方法について説明します。 

f ほ用でをるメモリーカードについて 

じ(下のメモリーカードが使用でさます。 


カードス□ツトに直接セツト可能なメモリーカード 


コンパクトフラッシュ （CF ) カード 

TYPE 1/ TYPED (3.3 V)に巧応しています。 

マイクロドライブ 


スマートメディア 

3.3 Vのカードのみ対応しています。 

1 M 巨/2 M 巨のカードは対応していません。 

冷 

メモ IJ ースティック 
メモリースティック PRO 


SD メモリーカード 
マルチメディアカード （ V 3.31) 


カードアダプタを使用してカードス□ットにセツトするメモリーカード 


カードアダプタを取り付けないまま、メモリーカードをカードス□ットにセットすると、メモリー 
カードが取り出せなくなる場合があります。必ず、カードアダプタに取り付けてか5セットしてく 
ださい。 





和 J 




xD-Picture 力ード* *1 


メモリースティック Duo*2 
メモリーステイツク PRO Duo*2 


min 陪 D カード*2 


*1 別途 xD-Picture 力ード用コンパクトフラッシュカードアダプタをお買い求めください。 
推奨 xD-Picture Card アダプタ （2 日0目年4月現在） 

-冨±写真フイルム株式会社製型番： DPC-CF 

*2 九ー ドに付属のカードアダプタを使用してください。 


メモリーカードをセツトする 



メモリ I 力 I ドから巧刷してみよう 




















• 本機は DCF® 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ （Exif 準拠）および DP 日 F (Verl.OO 準拠）に対応して 
います。 

• デジタルカメラが動作を保証していないメモリーカードに撮影/保存されている写真は、本機で読み込めない場合 
やデータが破損する場合があります。デジタルカメラが動作を保証しているメモリーカードについては、デジタル 
カメラに付属の取扱説明書を参照してください。 

• メモリーカードは、デジタルカメラでフオーマットしてください。パソコン固有のフオーマットには対応していま 
せん。 

• パソコンで編集した写真は、正しく印刷でさないことがあります。 

• 一度に複数のメモリーカードをセットしないでください。 

f メモ U — 力ードを力ードス□ットにセットする 


• 本機の操作パネルを使って、[各設定]の[カード書さ込み状態]で[書さ込み可能]にしている場合は、カードダ 
イレクト印刷ができなくなります。本機のカードス□ットをパソコンのメモリーカード用ドライブとして操作した 
あとは、メモリーカードを抜いてか5 [カード書き込み状態]を[書き込み禁止]に設定してください。詳しくは、 
『操作ガイド（お手入れ編)』の「本機の設定を変更する」を参照してください。 

• メモリーカードに保存されている写真をパソコンで編集*加工したときは、必ずパソコンか5印刷してください。 
操作パネルか5印刷を行ラと、正しく印刷できないことがあります。 


本機の電源を入れる^ P . 15 
カー ドス □ットカバーを 開ける 


メモリーカードを力ードスロットに 
巧だけセツトする 



I A ま局 [ 

xD- 円 cture 力ード/メモリースティック Duo / メモリースティック PRO Duo / min に D 力ードをご使用 
の場合は、必ず、メモリーカード専用のカードアダプタに取り付けてか5カードス□ットにセットしてくださ 
し、。 


誤ってカードアダプタに取り付けないでカードス□ットに挿入してしまった場合は、『操作ガイド（お手入れ 
編)』の「困ったときには」の「メモリーカードが取り出せない」を参照してください。 


メモリーカードをセツトする 


メモリ I 力 I ドから巧刷してみよ弓 
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♦ 各メモリーカードのセツト方法 



I A 汪意 I 

• メモリーカードがス□ットか5はみ出した状態になりますが、それ！;!上無理に}甲し込まないでください。無 
理に押し込むと本機やメモリーカードの破損につながります。 

• メモリーカードの向きをよく確認して、カードス□ットにセットしてください。間違った向きで無理にセッ 
卜すると、本機やメモリーカードが破損するおそれがあります。 

4アクセスランプが点なしたことを確認する 
5 カー ドス □ットカバーを 閉じる 


メモリーカードをセツトする 



メモリ I 力 I ドから巧刷してみよう 








































































f メモリーカードを取り出す 


•重要 


カードス□ットをパソコン用メモリーカードドライブとして使用する場合は、メモリーカードを本機か5取り出す前に 
パソコン側での取り出し操作が必要になります。 

• Windows をご使用の場合は、リムーバブルディスクアイコンをちクリックして[取り出し]を選んで取り出し操作を 
行ってください。[取り出し]が表示されない場合は、アクセスランプが点滅していないことを確認し、カードを取り 
出してください。 

• Macintosh をご使用の場合は、 アイコンをゴミ箱に捨ててください。 

1 力ードス□ットカバーを開ける 

1 アクセスランプが点滅していないことを確認して力ードを取り出す 

アクセスランプが点滅していないことを確認し、カードのはみ出した部分をつまんで、 
カードを取り出してください。 


•重要 


アクセスランプが点滅しているとさにメモリーカードを取り出したり、本機の電源を切ると、メモリーカード 
のデータが破損することがあります。 

3力ードス□ットカバーを閉じる 


メモリーカードをセツトする 


メモリ I 力 I ドから巧刷してみよ弓 
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I かんたんに写真を EP 刷ずる 

デジタルカメラのメモリーカードに保存されている写真を液晶モニターで見ることがでさます。写真を見 
ながら1枚ずつ印刷したり、印刷部数を指定して印刷してみましょう。 

f 写真を見なが 60 ] 刷する一 1 がずつ見て巧刷 

メモリーカードの写真を印刷します。 

1 EP 刷の準備をする 

〇本機の電源を入れます。与 P.1 已 
〇 用紙をセットします。与 P.18 

フ□ントフィーダにセットできるのは A4/B 己の普通紙のみです。その他の用紙をセットする場合は、 
オートシートフィーダを使用してください。 

0 給紙箇所を確認します。^ P.23 

オートシートフィーダから給紙する場合はオートシートフィーダランプが点灯、フ□ントフィーダから給 
紙する場合はフ□ントフィーダランプが点灯するように、給紙切替ボタンで設定してください。 

〇 メモリーカードをカードス□ットにセットします。 ^P. 己2 

I EP 刷メニューを選ぶ 

〇 メモリーカードボタンを押します。 

〇イ►ボタンで [1 枚ずつ見て印刷]を選び、日 K ボ 
タンを押します。 

写真選択画面が表示されます。 

&& . 

写真を読み込み中は、液晶モニターに^が表示される場 
合があります。 


圆國国 

'. _1校すつ見て印刷. . 


写草を1校すつ見なが6 
ぞの場で印刷をでさます 



メモ U I 力 I ドか5印刷してみよラ 


かんたんに写真を EP 刷する 


已已 











3 EP 刷したい写真を選ぶ 

〇イ►ボタンで印刷したい写真を表示します。 

© カラースタートボタンを押します。 

印刷確認画面が表示されます。 

自動で巧の写真を表示するースライドショー 

[1 枚ずつ見て印刷]で写真を見ているとさは、自動で次の写真を表示することがでさます。 

•スライドショーを開始するときは、 [1 枚ずつ見て印刷]で写真を見ているとさに 0K ボタンを}甲します。 
• スライドショー中にストップ/リセットボタンを}甲すとスライドショーが終了します。 

4 EP 刷を開始する 

用紙サイズや用紙の種類を確認します。 


用紙サイズや用紙の種類、その他の印刷設定を確認、変更 
したい場合は用紙/設定ボタンを巧してください。 

与 >P.31 

ボタンで印刷部数を指定します。 

カラースタート ボタンを押します。 

印刷が開始されます。 

• 印刷を中止するとさは、ストップ/リセットボタンを}甲します。 

• モノク□スタートボタンを巧しても、印刷は開始されません。 

f 写真ごとに巧刷枚数を指定して巧刷ずる一まとめて巧刷 

写真ごとに印刷枚数を指定して印刷できます。 

1 EI 1 刷の準備をする与 P .55 

2 EP 刷メニューを選ぶ 

〇 メモリーカードボタンを押します。 

© イ►ボタンで[まとめて印刷]を選び、 

写真選択画面が表示されます。 

3 写真ごとに EP 刷紙改を指定する 

〇 

0 
0 

〇 



日 K ボタンを押します。 


ボタンで印刷したい写真を表示します。 

ボタンで印刷枚数を指定します。 

手順〇、©を繰り返し、印刷したい写真ごとに印 
刷枚数を指定します。 

日 K ボタンを押します。 

印刷確認画面が表示されます。 



メモリ I 力 I ドから巧刷してみよ弓 
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かんたんに写真を印刷する 





















4 EP 刷を開始ずる 

〇印刷設定を確認します。 

設定内容を変更するときは、用紙/設定ボタンを押してください。 ^ P .31 

© カラースタートボタンを押します。 

写真ごとに指定した部数で印刷されます。 

• 印刷を中止するとさは、ストップ/リセットボタンを}甲します。 

• モノク□スタートボタンを}甲しても、印刷は開始されません。 


メモ U I 力 I ドか5印刷してみよラ 


かんたんに写真を EP 刷する 


已7 




指定したレイアウトに、好きな写真を貼り付けて印刷できます。 
li (下の順に画面を表示します。 

メモリーカードボタンー[いろいろな印刷]一[レイアウト印刷] 

いろいろな印刷画面で[レイアウト印刷]を選び、表示される案内にしたがって操作します。 

• フチなしを設定したとさは、用紙の種類で[普通紙]は設定でさません。 

• フチなしを設定したときは、用紙はオートシートフィーダにセットしてください。 

• [ミックス1]、[ミックス2]、または[ミックス 3] は用紙サイズが[レターサイズ]または [A4] に設定 
されているとさのみ選べます。 

• 1回の貼り込みの操作で、複数ページに貼り込むことはでさません。1ページの貼り込みが終了後、印刷を 
開始してください。 

■ シール 紙に印刷す るーシール 紙印刷 

お気に入りの写真にフレームを付けて、キヤノン純正のシール紙に印刷できます。 
liTF の順に画面を表示します。 

メモリーカードボタンー[いろいろな印刷]一[シール紙印刷] 

いろいろな印刷画面で[シール紙印刷]を選び、表示される案内にしたがって操作します。 

• シール紙はフ□ントフィータカ、5印刷できません。オートシートフィーダにセットしてください。 

• オートシートフィータに一度にセットできる枚数は1枚です。 

• イ►ボタンでフレームを選ばないと、フレームのない写真が印刷されます。フレームなしで印刷する場合 
は、そのまま 0K ボタンを巧してください。 

•写真が逆さまのときは、▲▼ボタンで写真を180度回転させると、フレームの上下に合わせて印刷でさま 
す。 

• 用紙サイズや用紙の種類などの印刷設定を変更することはでさません。 


便利な印刷機能を使う 


メモリーカードボタンを押します。 

イ►ボタンで[いろいろな印刷]を選び、日 K ボタンを押します。 
いろいろな印刷画面が表示されます。 


■ 1巧の用紙に複数の写真を化り込んで印刷ずるーレイアウト印刷 


I 便利な EP 刷機能を巧う 

f いろいろなメモリーカード印刷 

いろいろなレイアウトのメモリーカード印刷が楽しめます。 

1 EI1 刷の準備をする与 P.55 
1 EP 刷メニユーを選ぶ 


メモリ I 力 I ドから巧刷してみよう 


〇 0 





その他の印刷機能 

[いろいろな印刷]には、ほかにも！;!下のような印刷メニューがあります。 

• [すべてを EP 刷] 

メモリーカードに保存されている写真をすべて EP 刷できます。 

IJTF の順に画面を表示します。 

メモリーカードボタン^ [いろいろな印刷]^ [すべてを印刷] 

• [インデックス印刷] 

メモリーカードに保存されているすべての写真の一覧を印刷できます。 
liTF の順に画面を表示します。 

メモリーカードボタンー[いろいろな印刷]一[インデックス印刷] 

1枚の用紙に印刷される写真の面数は、用紙サイズにより m 下のようになります。 

ー レター サイズ： 80面 
-A4 : 8日面 
-L 判：1曰面 
-2L 半 U : 3曰面 
-はがさ： 24面 
-名刺/カード：目面 
一六切： 72面 

• [DPOF EP 刷] 

デジタルカメラで DP 日 F (Digital Print Order Format ) の設定を行った場合、設定した内容に 
したがった印刷が自動で行えます。 
liTF の順に画面を表示します。 

メモリーカードボタンー[いろいろな印刷] 一 [ DPOF 印刷] 


&S3} 

• 本機では、 


下の DPOF 機能に対応しています。 


巧応画像お式： 
プリントスタィル- 

プリントスタィル- 


印刷写真の指定： 
印刷枚数の指定： 


CIFF、Exits JFIF 

スタンダードプリント： 

DPOF でスタンダードプリントを指定した写真を印刷 

インデックスプ U ント： 

DPOF でインデックスプリントを指定した写真を、本機のインデックス印刷のレ 
イアウトに合わせて印刷 

DPOF で指定した写真のみ印刷（操作パネルか5指定でさません） 

DPOF で指定した枚数を印刷（操作パネルか5指定できません） 

上記 m 外の機能（写真のコメントやタイトル、トリミング、写真回転など）には対応していません。 

• 印刷は用紙サイズに合わせて自動的に拡大•縮小されます。用紙サイズにより、写真の上下左ちがカッ 
卜されて印刷される場合があります。 

• 撮影日の日付並び順は、 DPOF の設定にしたがって印刷されます。 


便利な EP 刷機能を使う 
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f フオトナビシートを使って巧刷する 

本機では、フオトナビシートにマークを付けて印刷の設定をして、印刷したい写真を選ぶことにより、か 
んたんに写真を印刷することができます。マークを付けたフオトナビシートを読み込む（スキヤンする） 
と、選んだ画像が印刷されます。 


EP 刷の準備をする 

〇本機の電源を入れます。与 P .1 已 
© A 4 の用紙をセットします。^ P . 18 

• フオトナビシートを印刷するときは、白い紙を使用してください。 

• フ□ントフィーダにセットできるのは A4/B 曰の普通紙のみです。その他の用紙をセットする場合は、 
オートシートフィーダを使用してください 

0給紙箇所を確認します。与 P .23 

オートシートフィーダから給紙する場合はオートシートフィータランプが点灯、フ□ントフィーダから給 
紙する場合はフ□ントフィーダランプが点灯するように、給紙切替ボタンで設定してください。 

〇 メモリーカードをカードス□ットにセットします。 ^P. 日 2 

フオトナビシートメニューを選ぶ 

〇フオトナビシートボタンを押します。 

フオトナビシートメニューが表示されます。 


画 P 圍 

つオトナビ女^卜が刷胃~ 

hBEaWMBSaiiMM 


-0 イ►ボタンで[フオトナビシート印刷]を選び、 
日 K ボタンを押します。 


EP 刷ずる画像データの轟囲を選ぶ 

〇ィ ► ボタンでフオトナビシートに印刷する画像データの範囲を選び、日 K ボタンを押します。 


(下の範囲が選べます。 

ずべてを印刷： すべての画像を印刷します。 

枚数を指定して印刷します。 

画像の日付の範囲を指定して印刷します。 


印刷枚数を指定： 
日付を指定： 




メモリーカードに保存されている写真数によっては、日付指定画面が表示されるまで時間がかかる場合があり 
よ9 〇 


便利な印刷機能を使う 
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4 フォトナビシートの印刷を開始する 

〇カラースタートボタンを押します。 

フォトナビシートが印刷されます。 

37枚 LU 上の画像を印刷する場合は、複数枚のフオトナビシートが印刷されます。 


用紙のサイズや印刷形式を選びます。 


必要に応じて、曰付印刷や自動写真補正など 
を選びます。与 >P.33 


すべての画像を1部ずつ印刷したいとさに 
マークを付けます。 

《マークを付けると各画像の部数にマーク 
を付けても無効になり、すべて1部ずつ 
印刷されます。 


印刷したい部数を選びます（画像の下にある 
マークを 塗りつぶします)。 


印刷手順を確認し、実行します。 


フオトナビシートをちう一度、印刷します。 

《マークを 付けるとほかの マークは すべて 
無効になります。 


5 フォトナビシートにマークを付ける 

濃い鉛筆などで塗りつぶして写真の選択や設定をします。 

悪い例 

が〇 

チェックマ-ク 線のみ うすい 


• 各項目で、もれがないよラに必ずマークを塗りつぶしてください。 

• フォトナビシートが複数枚あるときは、それぞれのシートのマークを塗りつぶしてください。 
• 塗りつぶしたマークが薄いと読み込まれないことがあります。 


便利な EP 刷機能を使う 


良い例 



•重要 


Canon フォトナビシート_ 

1 ，巧 « の!^定 I 巧 « する巧巧のヴイブ奇、オプションを a 


! してくだミいしぶな ! などて〇を據 y つぶす） 


£ 2 ^^日け咖。目的 nfE 。か^か 

2. 写真の aw? •郎 tt (〇すべての写真居 1 曲すつな由I ) - 




薩國衝瞧盧画 
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フォトナビシートを読み込み、写真を印刷する 

〇フォトナビシートで選んだ用紙をセットします。与 P .1 8 

• フォトナビシートを使って画像を印刷する場合の用紙サイズは、 L 半I」、 2L 半I」、はがき、 A4 を選ぶこと 
がでさます。 

• オートシートフィーダに用紙をセットしてください。 

0フォトナビシートボタンを押します。 

0イ►ボタンで[シート読み取り&印刷]を選び、日 K ボタンを押します。 

〇原稿台ガラスに、フォトナビシートをセットし、日 K ボタンを押します。 

マークを塗りつぶした面を下にして、フォトナビシートの左上隅を原稿台ガラスの左上隅に 
ある矢印（原稿位置合わせマーク）に合わせます。 

フォトナビシートが読み込まれ、指定した写真が巧刷されます。 


•重要 


•液晶モニターに[フオトナビシートの読み取りに失敗しました]と表示された場合は、 0K ボタンを}甲して 
フオトナビシートにチェックマークもれがないか、またはフオトナビシートの向きや位置を確認してくださ 
い。 

• 塗りつぶしたマークが薄いと読み込まれないことがあります。 

• 印刷中にメモリーカードを抜かないでください。 

• 原稿台ガラスがミちれている場合、読み込まれないことがあります。詳しくは、『操作ガイド（お手入れ編)』 
の「清掃する」を参照してください。 

• フオトナビシートがミちれている場合、読み込まれないことがあります。 

• 印刷を中止するとさは、ストップ/リセットボタンを}甲します。 

• 2枚目じ(降のフオトナビシートを使用して印刷したいときは、手順曰か5行ってください。 

• フオトナビシートか5写真を印刷する前に、いったんメモリーカードを抜いてセットし直した場合、印刷が 
開始されるまで時間がかかる場合があります。 


便利な印刷機能を使弓 
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力ードス□ットをパソコンのドライブに 
設定ずる 


本機のカードス□ットを、パソコンのメモリーカード用ドライブとして、書き込みができるように設定す 
ることがでさます。 


本機の操作パネルを使って、[各設定]の[カード書さ込み状態]で[書さ込み可能]にしている場合は、カードダイレ 
クト印刷ができなくなります。本機のカードス□ットをパソコンのメモリーカード用ドライブとして操作したあとは、 
メモリーカードを抜いてか5 [カード書き込み状態]を[書き込み禁止]に設定してください。また、本機の電源を 
切った場合も[書き込み可能]は解除され、次回電源 ON 時には[書き込み禁止]に設定が戻ります。詳しくは、『操作 
ガイド（お手入れ編)』の r 本機の設定を変更する」を参照してください。 

1 力ード書き込みが態画面を表示する 

〇 メモリーカードがセットされていないことを確認します。 

セットされている場合は、カードス□ットか5取り出してください。詳しくは、「メモリー 
カードを取り出す」 （ P . 日 4) を参照してください。 

© メニューボタンを押します。 

0 イ►ボタンで[メンテナンス/各設定]を選び、日 K ボタンを押します。 

〇イ►ボタンで[各設定]を選び、日 K ボタンを押します。 

0 ▲▼ボタンで[その他の設定]を選び、日 K ボタンを押します。 

〇 ▲▼ボタンで[カード書き込み状態]を選び、日 K ボタンを押します。 

1 力ード書き込みが態を設定する 

〇 ▲▼ボタンでカード書き込み状態を設定します。 

書を込み禁止： カードス□ットを読み取り専用として設定します。メモリーカードか5印 
刷するときは、必ずこのモードに設定してください。 

書を込み可能： カードス□ットをメモリーカード専用ドライブとして設定し、メモリー 
カードへの書さ込みが巧能になります。 

© 日 K ボタンを押します。 


カードス□ットをパソコン用メモリーカードドライブとして使用する場合は、メモリーカードを本機か5取り出す前に 
パソコン側での取り出し操作が必要になります。 

• Windows をご使用の場合は、リムーバブルディスクアイコンをちクリックして[取り出し]を選んで取り出し操作 
を行ってください。[取り出し]が表示されない場合は、アクセスランプが点滅していないことを確認し、カードを取 
り出して < ださい。 

• Macintosh をご使用の場合は、 アイコンをゴミ箱に捨ててください。 


メモ U I 力 I ドか5印刷してみよラ 


カードス□ットをパソコンのドライブに設定する 
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I PictBridge 巧応機器かが P 刷ずる 

Piet 目 ridge 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などをご使用のときは、 
本機と PietBridge 巧応機器を各社推奨の USB ケーブルで接続して、直接写真を印刷することができま 
す。 

本機に接続でをるカメラにごいて 

• 円 ctBridge は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像をパソコンを介さ 
ずに直接プリンタで印刷するための規格です。円 ctBrid 旨 e に対応した機器であれば、メーカーや機種を問わず、本機 
と接続して画像を印刷することがでさます。 

• カメラや携帯電話の液晶モニターなどで、印刷する画像の指定や、さまざまな印刷の設定を行ラことが可能です。 

* じ(降、円 ct 巳 ridge に対応しているデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などを総称して、 
PietBridge 対応機器と呼びます。 


广 A このマークが表記されているカメラは、 PietBridge に対応しています。 

* PietBridge に関する最新情報についてはキヤノンホームページでご確認いただけます。 
canon . jp/pictbridge にアクセスしてください。 

f PietBridge 巧応機器をち続する 

本機に Piet 目 ridge 対応機器を接続するときは、各社推奨の USB ケーブルを使用します。 


[A 警告1 

本機のカメラ接続部には、円 ctBridge 対応機器および巳 luetooth ユニット巳 U-20 (オプション）政外は、接続しな 
いでください。乂災や感電、本機の損傷の原因となる場合があります。 

円 ctBridge 対応機器を接続して印刷する場を、 PietBridge 対応機器の電源は、家庭用電源をご使用になることをお勧 
めします。バッテリーをご使用になるとさは、フル充電されたバッテリーをご使用ください。 

1 本機の準備をする 

本機に付属の『かんたんスタートガイド（本体設置編)』の操作にしたがって、本機を EP 
刷でさるように準備してください。 

2 本機の電源を入れ、才ートシートフイーダに用紙をセットする与 P .1 5、 
^P.18 

円 CtBridge 対応機器を接続して印刷する場合は、才ートシートフイーダのみ使用できます。フ□ントフイー 
ダは使用でさません。 


デジタルカメラと直接つないで印刷してみよぅ 
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円な巨 ridge 対応機器から EP 刷する 







3 本機と PictBridge 巧応機器を接続する 

^#51 

円 ctBridge 対応機器か 5 印刷する場合、ご使用の機器の機種により、接続する前に円 ctBridge 対応機器で 
印刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要が 
あります。 

PictBridge 対応機器に付属の取扱説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

〇 PictBridge 対応機器の電源が切れていることを確認します。 

0各社推奨の US 目ケーブルで、 PictBrid 呂目対応機器と本機を接続します。 

自動的に電源が入ります。 

電源が入5ない機種をご使用の場合は、手動で電源を入れてください。 



0 PictBridge 対応機器か5印刷できる状態にします。 

本機の接続が確認されると、 PictBridge 対応機器の液晶モニターにべ f が表示されます。 

ri が表示されない場合は、『操作ガイド（お手入れ編)』の「困ったときには」の「デジタルカメラか5ラま 
く印刷でさない」を参照してください。 


PictBridge 対応機器から EP 刷する 


‘5ミ52讓刷し£ょ~つ 


巨已 

















f PictBridge 巧応機器か 601 刷する 

操作については、必ず Piet 巨 rid 呂 e 対応機器に付属の取扱説明書にしたがってくださし、。ここでは、本機 
を使用したときに PietBrid 呂 e 対応機器で設定できる用紙サイズ（ペーパーサイズ）や用紙タイプ（ペー 
パータイプ)、レイアウト、イメージオプティマイズ、曰付/画像番号（ファイル番号） EP 刷について説明 
します。 

■ カメラ側で PictBridge の印刷設定を確認/を更するには 

使用する用紙サイズ（ペーパーサイズ）や用紙タイプ（ペーパータイプ）などを変更するとさは、 
PictBridge 対応機器側の操作で PictBridge の印刷設定を開始し、設定内容を確認/変更してくだ 
さい。 

説明している頂目について 

PictBridge 対応機器によっては、説明している項目が設定できない場合があります。設定できない 
項目については、本機の設定にしたがって印刷されます。 

《説明に使用している名称は、キヤノン製円 ctBridge 対応機器を使用したときに表示される名称を例に説明 
しています。円 ct 目 ridge 対応機器により設定項目の名称は異なる場合があります。 

• EP 刷でをる画像データについて 

本機で印刷でをる画像データは、 DCF 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ*、または PNG 
データです。 

*Exif2.21 に対応しています。 


円な巨 ridge 対応機器から EP 刷する 


デジタルカメラと直接つないで印刷してみよぅ 




♦ r 用紙サイズ j ( r ペーパーサイズ j ) / r 用紙タイプ j ( r ペーパータイプ j ) 
にごいて 

r 標準設定」（本機の設定にしたがラ選択項目）を選んだとさには、本機側のメモリーカードモードで 
設定している[用紙サイズ][用紙の種類]で印刷されます。 

「用紙サイズ」（または「ペーパーサイズ」）と「用紙タイプ」（または「ペーパータイプ」）の設定で、 
本機にセツトできるのは!;!下の用紙です。 


r 用紙サイズ J ( r ぺ—パ- 
サイズ J ) の設定 

r 用紙タイプ J ( r ぺーパー 
タイプ J ) の設定 

本機にセットする用紙 

L 判 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP-1 01 L 

キヤノン写真用紙.絹目調 SG-201L 

エコノミーフォトぺーパー EC-101L 

エコノミーフォトぺーパー EC-201L 

高級フオト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR-101L 

2L 判 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP -1012 L 

キヤノン写真用紙.絹目調 SG -2012 L 

エコノミーフォトペーパー EC -1012 L 

局級フオト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -1012 L 

はがを* 2 

フオト 

フォト光沢八ガキ KH-201N 

ピクヴスプチシール PS -101*1 

ピクヴスプチシール•フリーカット PS -201*1 

フォトシールセット PSHRS *1 

高級フオト 

プ□フェッシヨナルフォトはがき PH -101 

力ード 

フオト 

エコノミーフォトぺーパー EC -101 力ード 

巧切* 4 

局級フオト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 六切 

A 4 *2 *3 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP -101 A 4 

キヤノン写真用紙.絹目調 SG-201A4 

キヤノン光沢紙 GP-401A4 

高級フオト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 A 4 


*1 専用のシール紙です。シール紙に印刷する場合は、 r 用紙サイズ」（または r ペーパーサイズ」）は「はが 
き」に設定します。 

*2 「用紙サイズ」（または「ペーパーサイズ」）で「はがき」または 「A4」 を選んだときは、「用紙タイプ」 
(または「ペーパータイプ」）で「普通紙」を選ぶことがでさます。また、「用紙タイプ」（または「ペー 
パータイプ」）で r 普通紙」が選ばれていると「レイアウト」で「フチなし」を選んでもフチありで印刷さ 
れます。 

*3 「用紙サイズ」（または「ぺーパーサイズ」）で「八4」を選んだときは、4面に配置して印刷することがで 
さます。 

*4 キヤノン写真用紙•絹目調 SG- 201六切に印刷する場合は「用紙サイズ」（または r ペーパーサイズ」）で 
「六切」、「用紙タイプ」（または「ペーパータイプ」）で「標準設定」を選んで印刷することができます。 

* 本機の設定は、メモリーカードモードの用紙/設定画面で、用紙の種類を[スーパーフォト]に設定し 
てください。与 P.33 


Piet 目 ridge 対応機器から EP 刷する 



デジタルカメラと直接つないで印刷してみよう 



























• r レイアウト j / r トリミング j について 

「標準設定」（本機の設定にしたがラ選択項目）を選んだとさには、本機側のメモリーカードモードの 
[フチ指定]の設定にしたがって印刷されます。「トリミング」は Piet 巨 rid 呂目対応機器側の設定にし 
たがいます。 

シール紙に印刷する場合は、「レイアウト」か5「複数画像」を選び、に」 （2 面)、「4」 （4 面)、 

「9」 （9 面)、「1目」 （1 目面）を設定してください。 

* ご使用の円 ctBridge 対応機器により、「レイアウト」で「2面配置」「4面配置」「9面配置」「1目面配 
置」と表示される場合があります。印刷するシール紙の面数に合わせて設定してください。 

* 円 ctBrid 旨 e 対応機器側でに面」「4面」「9面」「16面」に該当する選択項目がない場合は、専用のシー 
ル紙に印刷する ことはできません。 

* シール紙に印刷するときは、「レイアウト」で「フチなし」を選ばないでください。 

• r イメージオプティマイズ J について 

r 標準設定」（本機の設定にしたがラ選択項目）を選んだとさには、本機側のメモリーカードモードの 
用紙/設定画面のタブ2の設定にしたがって EP 刷されます。各設定については、 r 各タブの設定項目」 
( P .32) を参照してください。 

また、キヤノン製 Piet 目 ridge 対応機器をご使用の場合は、 「 VIVID 」「 NR 」「 VIVID + NR 」 「顔明る 
く」が設定できます（機種によっては設定できない場合があります)。 

《 rviVID 」 は、緑や青色をより鮮やかに印刷します。 

「NR」 は、「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去します。 
「VIVID+NR」 は、 「VIVID」 と 「NR」 の両方を設定します。 
r 顔明るく」は、逆光画像を補正して印刷します。 

• r 曰付/画像番号（ファイル番号） EP 刷 J について 

本機側では変更できません。 PietBridge 対応機器側の設定にしたがいます。 

《円 ctBrid 旨 e 対応機器側で、撮影するときに日付を写し込む機能が設定されているときには、「切」に設定 
してください。「日付」、 r 画像番号」（または「ファイル」）、「両方」に設定すると、日付や画像番号（ファ 
イル番号）と重なって印刷されます。 

• PietBridge 対応機器側で接続ケーブルを抜くことが許可された場合を除いて、印刷が終了するまでは接続ケーブルを 
絶対に抜かないでください。接続ケーブルを取り外すときは、 PietBridge 対応機器に付属の取扱説明書を参照してく 
ださい。 

• 円 ctBridge 対応機器の操作で、1ソ下の機能は使用できません。 

一 印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 


デジタルカメラと直接つないで印刷してみよぅ 
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円な巨 ridge 対応機器から EP 刷する 




I ワイヤレス通信が応機おかが！]刷ずる 

本機は、携帯電話か5赤外線通信を利用してワイヤレスで手軽に写真を印刷することがでさます。また才 
プシヨンの Bluetooth ユニット目 U -2 日を使用すると、 Bluetooth 通信機能がある携帯電話からワイヤレ 
スで印刷することがでさます。 


•重要 


携帯電話か 5 赤外線通信で正しく印刷を行ラためには、 m 下の条件を満たしている必要があります。 

• 対応機種： IrDA ポートを搭載し、赤外線通信による画像データ転送に対応した携帯電話 

動作確認済みの携帯電話については、キヤノンピクヴスホームページ canon.jp/suppo けでご確認ください。 

• 印刷可能なデータ：携帯電話のカメラで撮影した画像 

• ホか線通信で EI1 刷するとをは 

印刷する用紙やレイアウトを設定する^下記参照 
赤外線通信で印刷する^ P .71 

• 己 luetooth 通信で E 口刷するとまは 

印刷する用紙やレイアウトを設定する^下記参照 
Bluetooth 通信で印刷する^ P .72 

f 巧刷する用紙やレイアウトを設定する 

赤外線通信や巨 luetooth 通信を利用して携帯電話か5写真を印刷するときは、[ワイヤレス印刷設定]で 
用紙サイズや用紙の種類、レイアウトなどを設定します。目 luetooth 通信を利用してパソコンか 5EP 刷す 
る方法については、 旧 luetooth ユーザーズガイド（電子マニュアル)』を参照してください。 

* お買い上げ時か 5 何も設定を変更していない場合は、スーパーフォトペーパー SP-1 OIL に、フチなしで印刷する設 
定になっています。 

■ ワイヤレス印刷設定画面の表示と設定の操作について 

1 本機の電源を入れる^ P. 15 

1 ワイヤレス EI1 刷設定画面を表示ずる 

〇 メニューボタンを押します。 

0イ►ボタンで[メンテナンス/各設定]を選び、日 K ボタンを押します。 

0 イ►ボタンで[各設定]を選び、日 K ボタンを押します。 

〇 ▲▼ボタンで[ワイヤレス印刷設定]を選び、日 K ボタンを押します。 

ワイヤレス印刷設定画面が表示されます。 




ワイヤレス通信対応機器から EP 刷する 
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設定を確認/変更する 

〇 ▲▼ボタンで設定する項目にカーソルを合わせます。 
〇 イ►ボタンで選択項目を表示します。 

@必要な項目を設定後、日 K ボタンを押します。 

設定した内容で、携帯電話の写真を印刷できます。 


各設定頃目について 

し 

i ~0 
—〇 


ィけり 

: W 卜别卜 
指帯因徹お正 OFF 

□ 

1面つすなし 


—〇 


〇 

G 


0 

〇 


携帯電話の写真を EP 刷するときの用紙サイズを設定できます。 

携帯電話の写真を印刷するときの用紙の種類を設定でさます。 

携帯電話の写真を印刷するとさの用紙サイズと用紙の種類については、「本機で使用でさる用紙の種類」 
(P.18) を参照してください。 

[携帯画像補正日 N ] を選ぶと、輪郭のギザギザをなめ5かにして印刷でさます。 

携帯電話の写真を印刷するとき、用紙に合わせてレイアウトを設定できます。 

シール紙に印刷： 

1目面シール、 9 面シール、 4 面シール、 2 面シール、フリーカットシール1、フリーカット 
シール 2 、 フリーカットシール 3 、 フリーカットシール 4 
シール紙な州こ印刷： 

フチあり：1/2/4/8面 
フチなし：1/ 2/4/8面 
S ックス： 5ックス！、 S ックス2、5ックス3 




[ミックス1]、[ミックス2]、または[ミックス 3] は用紙サイズが[レターサイズ]または [A4] に 
設定されているとさのみ選べます。 

^SSi 

シール紙に印刷するには 

キヤノン純正のシール紙で印刷するとさは、1ソ下のよラに設定してください。 


用紙のち茄 

用紙サイズ 

用紙の種類 

レィアウト 

ピクヴスプチシール PS-101 

シール紙 

スーパーフオト 

16面シール 

ピクヴスプチシール•フリー 
カット PS-201 

シール紙 

スーパーフオト 

フリーカットシール1、フリーカッ 
トシール 2 、 フリーカットシール 

3、フリーカットシール4 

フォトシールセット PSHRS 

シール紙 

スーパーフオト 

印刷するシールに合わせて 

2面シール/ 4面シール/ 9面 
シール/16面シール 


l ^^^ご r <震 p 認してみょラ 
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ワイヤレス通信対応機器から印刷する 













f ホか線通信で巧刷する 


携帯電話の写真を赤外線通信で印刷でさます。 

赤外線通信で印刷を行う場合は、ご使用の携帯電話に付属の取扱説明書ちあわせて参照してください。 

1 EP 刷の準備をする 

〇本機の電源を入れます。与 P .1 已 
0用紙をセットします。与 P .18 

フ□ントフイーダにセットできるのは A4/B 曰の普通紙のみです。その他の用紙をセットする場合は、 
オートシートフイーダを使用してください。 

0 給紙箇所を確認します。与 P .23 

I EI 1 刷ずる用紙やレイアウトを設定する^ P .69 

0 ホか線通信を開始する 

〇携帯電話の赤外線ポートを、本機の赤外線ポートと2日 cm (内の距離で正面に向さ合うよ 
うに置きます。 

本機の赤外線ポートの有効角度は、上、左ちともに中/こ X 軸に巧して約 1 日度です。ただし、通信相手とな 
る携帯電話によっては、本機との通信可能な距離が異なります。携帯電話に付属の取扱説明書で確認して 
<ださい。 



有効範囲（上、左ちとち）約10度 


0印刷したい写真を選び、携帯電話の赤外線ファイル転送機能で、データを本機に送信します。 
データの送信が終了すると、印刷が開始されます。 


ワイヤレス通信対応機器から EP 刷する 



ワイヤレス通信で印刷してみよう 



< 8^51 

• 携帯電話か 5 印刷する操作については、携帯電話に付属の取扱説明書を参照してください。 

• 本機の赤外線ポートと携帯電話の赤外線ポートの間に物などを置いて遮断しないでください。送受信がでさなくなり 
ます。 

• データを受信中は、本機と赤外線通信の接続を切5ないように注意してください。もし切れてしまった場合は、もう 
一度携帯電話か5データを送信してください。 

• ご使用の機種により、ホ外線による転送容量に制限があるため、最高画質での印刷がでさないことがあります。 

• 印刷して画像が粗くなるとさは、名刺サイズやカードサイズ、シール紙などの小さいサイズの用紙で印刷することを 
お勧めします。 

送信でをるデータについて 

• 携帯電話のセキュリティ設定のため、ダウン□ードしたコンテンツや、メールに添付された URL か5ダウン□ードし 
た写真等は印刷でさません。 

• 動画は印刷でさません。 

• 画像の大ささによって送信を開始してか5印刷が開始されるまで時間がかかることがあります。 

• ご使用の機種により、メモリーカードに保存したデータは印刷できないことがあります。 

• 印刷される画像の品質と印刷される向さ（縦または横）は、撮影した画像サイズによって自動的に設定されます。 

• 携帯電話で撮影した画像のサイズによっては、フチなしで印刷すると左ちと上下の画像が切れたり、フチありで印刷 
すると左ち上下のを白の大ささが変わることがあります。 

•1.8 M 目 LU 上の画像サイズは、送信でさない場合があります。 


f Bluetooth 通信で巧刷する 

ここではオプションの目 luetooth ユニット目 U -2 日を使って、携帯電話などの目 luetooth 対応機器から 
写真を印刷する操作手順について説明します。 

パソコンから印刷する方法については、 『 Bluetooth ユーザーズガイド（電子マニュアル)』を参照してく 
ださい。 

OPP (Object Push Profile ) または BIP (Basic Imaging Profile) のプ□ファイルに対応している携帯電話か 5 印 
刷でさます。 

ご使用の携帯電話が対応しているプ□ファイルについては、ご使用の携帯電話に付属の取扱説明書を参照してください。 


l ^^^ご r <震 p 認してみょラ 
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ワイヤレス通信対応機器から印刷する 




■ Bluetooth 通信で EP 刷ずる 

携帯電話から目 luetooth 通信で印刷を行うときは、ご使用の携帯電話に付属の取扱説明書もあわせ 
て参照してください。 

1 EP 刷の準備をずる 

〇本機の電源を入れます。与 P .1 已 
〇 用紙をセットします。与 P .18 

フ□ントフイーダにセットできるのは A4/B 曰の普通紙のみです。その他の用紙をセットする場合は、 
オートシートフイーダを使用してください。 

0給紙箇所を確認します。与 P .23 

2 Bluetooth ユニットを巧り付ける 

本機のカメラ接続部に目 luetooth ユニットを差し込み 
ます。 


3 印刷ずる用紙やレイアウトを設定する^ P .69 
4携帯電話か SEP 刷を開始ずる 

•機種名を選ぶ場合は、本機の初期設定 「Canon MP 已10-1」を選んでください。 
•パスキーの入力を求められた場合は、初期設定「0000」を入力してください。 

機種名やパスキーなどの設定は、本機の Bluetooth 設定画面で変更できます。 ^ P .74 

• 通信距離は約10 m ですが、下の状況によって変化する場をがあります。また、下の状況により、印刷 
速度が変化する場合があります。 

-通信機器間の障害物や電波状況 
一磁場、静電気、電波障害の発生する場所 
一通信する機器の受信感度、アンテナ性能 

• 送信でさるデータについては r 送信でさるデータについて」 （P.72) を参照してください。 





ワイヤレス通信対応機器から EP 刷する 
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Bluetooth 通信の設定をを更ずる— Bluetooth 設定 

機種名やパスキーなどの Bluetooth 通信の設定を変更できます。 

本機の電源を入れる^ P. 15 
Bluetooth ユニットを取り付ける 
Bluetooth 設定画面を表巧ずる 

〇 メニューボタンを押します。 

Q イ►ボタンで[メンテナンス/各設定]を選び、日 K ボタンを押します。 

〇イ►ボタンで[各設定]を選び、日 K ボタンを押します。 

〇 ▲▼ボタンで阻 uetooth 設赶を選び、日 K ボタンを押します。 

設定を確認/変更する 

〇 ▲▼ボタンで設定する項目を選び、日 K ボタンを押します。 

〇 ▲▼イ►ボタンのいずれかで選択項目を選びます。 

0 必要な項目を設定したあと、日 K ボタンを押します。 


各設定頃目について 


[機種名選択]: 


[アクセス拒否設定] 


[セキュリティ設定]: 


♦ [パスキー変更]: 


目 luetooth 対応機器に表示される本機の機種名を設定できます。 

ここで [ MP 已1日- 2] に設定すると、 Bluetooth 対応機器に表示され 
る本機の機種名が 「Canon MP 已1日-2」となります。初期設定は 
[MP 已1日- 1] です。 

[する]に設定すると、目 luetooth 対応機器か5本機を検索できなくな 
ります。 

[有効]に設定すると、[パスキー変更]で設定したパスキーが有効にな 
ります。パスキーを設定することで、ほかの目 luetooth 対応機器から 
の不正な使用を防ぐことができます。 

パスキーを変更できます。パスキーとは、ほかの目 luetooth 対応機器か 
5の不正な使用を防ぐために設定する暗証番号です。 

初期設定は[0000]です。 

パスキーを変更すると、今まで印刷できていた目 luetooth 対応機器で 
パスキーの入力がホめ5れる場合があります。その場合は、変更したパ 
スキーを入力してください。 


ワイヤレス通信対応機器から印刷する 



ワイヤレス通信で印刷してみよう 




ワイヤレス通信対応機器から印刷する 




ワイヤレス通信対応機器から印刷する 




メモリーカードの写真ををれいに印刷しよラ 

印刷設定を変更して、写真をよりきれいに印刷してみましよラ。印刷設定の変更のしかたについては本書31ページを参照してください。 


巧や空、草原などの風景写真をより鮮やか 
に印刷したいとまは 



VIVID フォト OFF 


VIVID フォト ON 


逆光などで写真が B 音 < なつたとまは 



顔明るく補正 OFF 


顔明るく補正 ON 


— 写真が B 旨ずぎたり、明るすぎたりしたとをは- 

祕 I ►成 


於-1ぶ占為シ 房べ-' 

才ートフオトパーフエクト OFF 


齡 

才ートフオトパーフエクト ON * 


輪 BJ のギザギザをなめ6かにして 
印刷したいとまは 


it 


携帯画像補正 OFF ’ 


DDI 



携帯画像補正 ON 


- 空などの青い部分や、日旨い部分にノイズび — 
をいとまは 

4 ^ 


ノイズ除去 OFF * 


ノイズ除去 ON 


* 初期設定 

写真に合わせて明るさやコントラスト、を合いを調壁してみましよう！ 



明るさ 一2 



色合い 


コントラストー2 


肌色ホ+ 2 


明るさ標準 


■ gH 

コントラスト標準 


赤色強< 

◄ ◄◄◄ 



明る< 


強< 

►►►► 


黄色強ぐ 

► ►►► 


'棚 


明るさ+ 2 



コントラスト+ 2 



色合い調整なし 


肌色黄+2 







































•キヤノン pixus ホームぺージ canon.jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

※通信料はお客様のご負巧になります。 


•キヤノンお客様ネ目談センター 

PIXUS •インクジてット複合機に関するご質問-ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

キヤノンお客様ネ目談センター 

050 - 555-9001 2 

【受付時間】〈平日〉9:00〜20:00、 〈± 日祝日〉10:00〜17:00 (1/1 〜1/3はイ木ませていただきます) 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9631 をご利用ください。 

《 I P 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



MP510 


本機で使用でをるインクタンク番号は、な下のものです。 


9 


PGBK 


因 


1 を 





※インクタンクの交換については、『操作ガイド（お手入れ編)』の「インクタンクを交換する」を参照してください。 

紙幣、有価証券などを本機で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ S ず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第1目2条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

m 再生紙を使用しています。 

Canon 


QT5-0451-V01 


©CANON INC. 2006 


PRINTED IN VIETNAM 












